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ANEXO 1 A.- DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS 
ELEMENTOS DEL ÁREA QUIRÚRGICA PARA EL 
NUEVO HOSPITAL SON DURETA 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS  OBJETO  DEL 
CONTRACTO 

 

Los equipos presentados en las ofertas deberán cumplir con las especificaciones 
técnicas y las funcionalidades que se solicitan en las siguientes fichas descriptivas.  
 
El órgano de contratación valorará positivamente la presentación de ofertas con 
equipos que permitan funcionalidades más amplias de las explícitamente solicitadas 
en las fichas. 
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DESCRIPCIONES TÉ CNICAS  

FICHA Nº 001  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 

SECCIONES PARA CIRUGÍA CARDIAC A.  (2  unidad es )  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Tablero lavable, dividido en cuatro secciones,  con 
desplazamiento longitudinal por motor con movimientos 
suaves, colchón SFC  y altura ajustable.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü Tablero  lavable.  
ü Dividido en cuatro secciones.  
ü Con desplazamiento longitudinal de 400 mm a 15 

mm/seg. po r motor con mo vimientos suaves.  
ü Voladizo en zona craneal de 1.115 y caudal de 1.430 

mm . 
ü Placa de respaldo elevable hasta 30º por resorte 

neumático.  

ü Rieles pasachasis desde  cabeza hasta placa de asiento.  
ü Colchón SFC de 80 mm  multicapa termomoldeable.  
ü Altura ajustable des de 725 hasta 1.215 mm a 12 

mm/seg.   
ü Peso de paciente hasta 180 Kg . sin restricciones.  
ü Seguridad de transferencia de paciente por 

monitorización electrónica del ensamblaje del tablero a 
la co lumna de 4 puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogid a del tablero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del 
paciente.  

 
 

Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa  de cabeza, inclinables, con riele s pasa -cassettes 
incluido colchón SFC.  

ü 1 Pares de p laca s apoyapiernas, p ar, 850 mm  de largo, 
con rieles -guía -porta -accesorios, incluido colchón SFC . 
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Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Arco fuerte . 
ü 2 Fijadores radiales de cierre rápido.  
ü 1 Telemando  IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación  de carga móvil, con adaptador para enchufes 

USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación esf érica, ajustable en 

altura, incluido colchón SFC 80 mm.  
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 002  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 
SECCIONES PARA CIRUGÍA TORÁC ICA (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Tablero lavable, dividido en cuatro secciones, con 
desplazamiento longitudinal por motor con movimientos 
suaves, colchón SFC y altura ajustable.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Table ro  lavable.  
ü Dividido en cuatro secciones.  
ü Con desplazamiento longitudinal de 400 mm a 15 

mm/seg. po r motor con movimientos suaves.  

ü Voladizo en zona craneal de 1.115 y caudal de 1.430 
mm . 

ü Placa de respaldo elevable hasta 30º por resorte 
neumático.  

ü Rieles p asachasis desde  cabeza hasta placa de asiento.  
ü Colchón SFC de 80 mm  multicapa termomoldeable.  
ü Altura ajustable desde 725 hasta 1.215 mm a 12 

mm/seg.   
ü Peso de paciente hasta 180 Kg . sin restricciones.  
ü Seguridad de transferencia de paciente por 

monitorizaci ón electrónica del ensamblaje del tablero a 
la co lumna de 4 puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 

carro de transferencia desde la cabeza o pies del 
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paciente.  
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinabl e, co n rieles pasa -cassettes 

incluido colchón SFC.  
ü 1 Par de p laca s apoyapiernas, p ar, 850 mm  de largo, 

con rieles -guía -porta -accesorios, incluido colchón SFC . 
 

Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Arco fuer te.  

ü 2 Fijadores radiales de cierre rápido.  
ü 1 Telemando IR,  operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación de carga móvil, con adaptador para enchufes 

USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación esférica, ajustable en 

altura, incluido  colchón SFC 80 mm.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FI CHA Nº 003  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 

SECCIONES PARA UROLOGÍA (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General  

 
Tablero lavable, dividido en seis secciones, con desplazamiento 
longitudinal por motor con movi mientos suaves, incluye 
portapiernas, colchón SFC y es radiotransparente en su 
totalidad.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Tablero lavable.  
ü Dividido en seis secciones, de 2.000 mm. incluida la 

placa de cabeza,  y 540 mm  de anchura.  
ü Con desplazamiento longitudinal de 475 mm po r motor 

con movimientos suaves.  
ü Voladizo en zona caudal de 1.375 mm . 
ü Altura desde 725 a 1215 mm ., a 12 mm/seg  
ü Trendelenburg de +40/ -40º a 3º/seg.,  
ü I ncl.lateral de +25/ -25º a 2º/seg.  
ü Incl. portapiernas para colocar fácilmente al p aciente de 

60º de a bducción y -75+110º inclinación.  
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ü Sin placa de cabeza.  
ü I ncl. colchón SFC multicapa termomoldeable de 80 mm.  
ü Radiotransparente en su totalidad y guías portachasis 

RX desde cabeza hasta zona pélvica.   

ü Peso de paciente hasta 180 Kg. sin res tricciones, mas 
20 Kg. de accesorios..  

ü Seguridad de transferencia de paciente por 
monitorización electrónica del ensamblaje del tablero a 
la co lumna de 4 puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 

carro de transferencia desd e la cabeza o pies del 
paciente.       

 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinabl e, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC.  

ü 1 Portapiernas divididas en 4 seccciones, para 
colocación en posición litotómica sobre las mismas 
placas, inc l. colchón SFC 80 mm. Elevables 
electricamente +80/ -90º. Idoneas para uro -gine, rectal 
y CMI., para pacientes de hasta 180 Kg.  
 

Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Telemando IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación de carga móvil, con adaptador par a enchufes 

USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación es férica, ajustable en 

altura, incluido  colchón SFC 80 mm.  

ü 1 Arco de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra extensible para arco de narcosis.  
ü 1 Fijador radial . 
ü 1 Sujeta -hombro, par, con ajuste lateral y d e altura, 

acolchado PUR  
ü 1 Portapiernas tipo  Goepel, par, ajustable por 

articulación esférica, con correa de  fijación, acolchado 
PUR. 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 
 

FICHA Nº 004  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 

SECCIONES PARA CIRUGÍA GENERAL DIGESTIVA (2  
unidad es )  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES    
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Descripción General  

 
Tablero lavable, dividido en seis secciones, con desplazamiento 
longitudinal por motor con movimientos suaves, incluye 
portapiernas, colchón S FC y es radiotransparente en su 
totalidad.  

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Tablero lavable.  
ü Dividido en seis secciones, de 2.000 mm. incluida la 

placa de cabeza,  y 540 mm  de anchura.  

ü Con desplazamiento longitudinal de 475 mm po r motor 
con movimient os suaves.  

ü Voladizo en zona caudal de 1.375 mm . 
ü Altura desde 725 a 1215 mm ., a 12 mm/seg  
ü Trendelenburg de +40/ -40º a 3º/seg.,  
ü I ncl.lateral de +25/ -25º a 2º/seg.  
ü Incl. portapiernas para colocar fácilmente al paciente de 

60º de a bducción y -75+110º inclina ción.  
ü Sin placa de cabeza.  
ü I ncl. colchón SFC multicapa termomoldeable de 80 mm.  
ü Radiotransparente en su totalidad y guías portachasis 

RX desde cabeza hasta zona pélvica.   
ü Peso de paciente hasta 180 Kg. sin restricciones, mas 

20 Kg. de accesorios..  
ü Segurid ad de transferencia de paciente por 

monitorización electrónica del ensamblaje del tablero a 
la co lumna de 4 puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del 
paciente.   

 
Equipamien to del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinabl e, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC.  

ü 1 Portapiernas divididas en 4 seccciones, para 

colocación en posición litotómica sobre las mismas 
placas, incl. colchón SFC 80 mm. Elevables 
electricamente +80 / -90º. Idoneas para uro -gine, rectal 
y CMI., para pacientes de hasta 180 Kg.  

 
Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Telemandos IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estaciones de carga móvil, con adaptador para 

enchufes USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación esférica, ajustable en 

altura, incluido  colchón SFC 80 mm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 005  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 

SECCIONES PARA CIRUGÍA GENERAL DIGESTIVA Y 

BARIÁTRICA (1  unidad)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Tablero lavable, dividido en seis secciones, con desplazamiento 
longitudinal por motor con movimientos suaves, incluye 
portapiernas, colchón SFC y es radiotransparente en su 
totali dad.  

 

  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 

ü Tablero lavable.  
ü Dividido en seis secciones, de 2.000 mm. incluida la 

placa de cabeza,  y 540 mm  de anchura.  
ü Con desplazamiento longitudinal de 475 mm po r motor 

con movimientos suaves.  
ü Voladizo en zona caudal de 1.375 mm . 
ü Altura desde 725 a 1215 mm ., a 12 mm/seg  
ü Trendelenburg de +40/ -40º a 3º/seg.,  
ü I ncl.lateral de +25/ -25º a 2º/seg.  
ü Incl. portapiernas para colocar fácilmente al paciente de 

60º de a bducción y -75+110º inclinación.  
ü Sin placa de cabeza.  
ü I ncl. colch ón SFC multicapa termomoldeable de 80 mm.  

ü Radiotransparente en su totalidad y guías portachasis 
RX desde cabeza hasta zona pélvica.   

ü Peso de paciente hasta 180 Kg. sin restricciones, mas 
20 Kg. de accesorios..  

ü Seguridad de transferencia de paciente por 
mo nitorización electrónica del ensamblaje del tablero a 
la co lumna de 4 puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del 
paciente.   

 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, i nclinabl e, con rieles pasa -cassettes 
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incluido colchón SFC.  
ü 1 Portapiernas divididas en 4 seccciones, para 

colocación en posición litotómica sobre las mismas 
placas, incl. colchón SFC 80 mm. Elevables 

electricamente +80/ -90º. Idoneas para uro -gine, rectal 
y CMI., para pacientes de hasta 180 Kg.  

 
Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Telemandos IR, operable incluso durante la recarga  

ü 1 Estaciones de carga móvil, con adaptador para 
enchufes USA, UK, EUROPA.  

ü 2 Apoyabrazos, con articulación esférica, ajustable en 
al tura, incluido  colchón SFC 80 mm.  

ü 2 Arco fuerte.  
ü 1 Arco de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra extensible para arco de narcosis.  

ü 4 Fijadores radiales.  
ü 1 Fijador radial.  
ü 2 Portapiernas tipo Goepel, par, ajustable por 

articulación esférica, con acolchado PUR.  
 
Ac cesorios para Cirugía Bariátrica:  

 

ü 2 Portapiernas para pacientes adiposos.  
ü 2 Fijadores radiales.  
ü 1 Placas de ensanchamiento, 1 par, 300 x 100 mm.  
ü 1 Placas de ensanchamiento, 1 par, 200 x 100 mm.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 006  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 

SECCIONES PARA GINECOLOGÍA (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General  

 
Tablero lavable, dividido en seis secciones, con desplazamiento 
longitudinal por mot or con movimientos suaves, incluye 

portapiernas, colchón SFC y es radiotransparente en su 
totalidad.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
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ü Tablero lavable.  
ü Dividido en seis secciones, de 2.000 mm. incluida la 

placa de cabeza,  y 540 mm  de anchura.  
ü Con desp lazamiento longitudinal de 475 mm po r motor 

con movimientos suaves.  
ü Voladizo en zona caudal de 1.375 mm . 
ü Altura desde 725 a 1215 mm ., a 12 mm/seg  
ü Trendelenburg de +40/ -40º a 3º/seg.,  
ü I ncl.lateral de +25/ -25º a 2º/seg.  
ü Incl. portapiernas para colocar fáci lmente al paciente de 

60º de a bducción y -75+110º inclinación.  
ü Sin placa de cabeza.  
ü I ncl. colchón SFC multicapa termomoldeable de 80 mm.  
ü Radiotransparente en su totalidad y guías portachasis 

RX desde cabeza hasta zona pélvica.   
ü Peso de paciente hasta 180 Kg. sin restricciones, mas 

20 Kg. de accesorios..  
ü Seguridad de transferencia de paciente por 

monitorización electrónica del ensamblaje del tablero a 
la co lumna de 4 puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transfe rencia desde la cabeza o pies del 
paciente.       

 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinabl e, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC.  

ü 1 Portapiernas divididas en 4 seccciones, para 
colocación en posición litotómica sobre las mismas 

placas, incl. colchón SFC 80 mm. Elevables 
electricamente +80/ -90º. Idoneas para uro -gine, rectal 
y CMI., para pacientes de hasta 180 Kg.  
 

Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Telemando IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación de carga móvil, con ad aptador para enchufes 

USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación es férica, ajustable en 

altura, incluido  colchón SFC 80 mm.  
ü 1 Arco de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra extensible para arco de narcosis.  

ü 1 Fijador radial  para arco de narcosis.  
ü 1 Sujeta -hombro, par, con ajuste lateral y de altura, 

acolchado PUR  
ü 1 Portapiernas tipo  Goepel, par, ajustable por 

articulación esférica, con correa de  fijación, acolchado 
PUR. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 007  

 

CUMPLE  PÁGI NA  

DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 

SECCIONES PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA (1 
unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Tablero lavable, dividido en cuatro secciones, con 
desplazamiento longitudinal por motor con movimientos 
suaves, colchón SFC y altura ajustable.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Tablero  lavable.  
ü Dividido en cuatro secciones.  
ü Con desplazamiento longitudinal de 400 mm a 15 

mm/seg. po r motor con movimientos suaves.  
ü Voladizo en zona craneal de 1.115 y caudal  de 1.430 

mm . 
ü Placa de respaldo elevable hasta 30º por resorte 

neumático.  
ü Rieles pasachasis desde  cabeza hasta placa de asiento.  

ü Colchón SFC de 80 mm  multicapa termomoldeable.  
ü Altura ajustable desde 725 hasta 1.215 mm a 12 

mm/seg.   
ü Peso de paciente hasta 180 Kg . sin restricciones.  
ü Seguridad de transferencia de paciente por 

monitorización electrónica del ensamblaje del tablero a 

la co lumna de 4 puntos se sujeción.  
ü Alineación automática para recogida del tablero por el 

carro de transferencia desde la cabeza o pies del 
paciente.  

 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinable, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC.  

ü 1 Par de p laca s apoyapiernas, p ar, 850 mm  de largo, 
con rieles -guía -porta -accesorios, incluido colchón SFC . 

 
Accesorios básicos  a incluir:  
 

ü 1 Telemando IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación de carga móvil, con adaptador para enchufes 

USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación esférica, ajustable en 

altura, incluido  colchón SFC 80 mm.  
ü 1 Arco de narcosis, sin fij ador.  
ü 1 Barra extensible para arco de narcosis.  
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ü 1 Fijador radial, para arco de narcosis.  
ü 1 Estribo de unión.  
ü 1 Calota de cabeza ajustable con una sola mano.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 008  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 
SECCIONES PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL (1 

unidad)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 

Tablero lavable, dividido en cuatro secciones, con 
desplazamiento longitudinal por motor con movimientos 
suaves, col chón SFC y altura ajustable.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 

ESPECÍFICOS  
 
ü Tablero  lavable.  
ü Dividido en cuatro secciones.  
ü Con desplazamiento longitudinal de 400 mm a 15 

mm/seg. po r motor con movimientos suaves.  
ü Voladizo en zona craneal de 1.115 y caudal de 1.430 

mm . 
ü Placa de respaldo elevable hasta 30º por resorte 

neumático.  
ü Rieles pasachasis desde  cabeza hasta placa de asiento.  
ü Colchón SFC de 80 mm  multicapa termomoldeable.  
ü Altura ajustable desde 725 hasta 1.215 mm a 12 

mm/seg.   

ü Peso de paciente hasta 180 Kg . si n restricciones.  
ü Seguridad de transferencia de paciente por 

monitorización electrónica del ensamblaje del tablero a 
la co lumna de 4 puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del  

paciente.  
 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinable, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC.  

ü 1 Par de p laca s apoyapiernas, p ar, 850 mm  de largo, 
con rieles -guía -porta -accesorios, incluido colchón SFC . 
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Accesorios básicos a incluir :  
 

ü 1 Telemando IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación de carga móvil, con adaptador para enchufes 

USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación esférica, ajustable en 

altura, incluido  colchón SFC 80 mm.  
ü 1 Arco de narcosis, con fijador.  
ü 1 Ba rra extensible para arco de narcosis.  

ü 1 Fijador radial, para arco de narcosis.  
ü 1 Estribo de unión.  
ü 1 Calota de cabeza ajustable con una sola mano.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FIC HA Nº 009  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 
SECCIONES PARA CIRUGÍA POLIVALENT E (1 unidad)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 

Módulo central de tablero universal modular, lavable, acolchado 
de espuma integral PU R de 60 mm ., sin efecto capilar,  con 
sección de asiento y respaldo inferior.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

1 Módulo central  de tablero con las siguientes 
características:  
 
ü Cinco motores eléctricos para los movimientos suaves del 

tablero.   

ü Desplaz amiento longitudinal de 320 mm por motor a 15 
mm/seg.  

ü Con voladizo de 1.180 en zona caudal y 1.120 mm. en 
craneal.   

ü Ajustes por motor: subida/bajada del respaldo inferior 
+90º/ -60º a 6º/seg; respaldo superior +70º/ -60º; y 
placas apoyapiernas +90º/ -90º a 6,5º/seg, conjunta o 
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separadamente.   
ü Detección automática de los accesorios especiales 

colocados en el alojamiento de las placas apoyapiernas.  
ü Posiciones automáticas Flex y Reflex con dos movimientos 

simultáneos.  
ü Posición 0 de tablero y columna en orden lógico.  
ü Aviso acústico de límite de recorrido.  
ü Colchones de espuma integral PUR de 60 mm. 

electroconductivos, desmontables y sin efecto capilar.  
ü Posibilidad de recogida del tablero desde ambos lados de 

la columna. Compatibl e con el mando externo .  
ü Guías portacasete RX desde cabeza hasta zona pelviana.  
ü Peso de paciente hasta 360 Kg. (225 Kg. sin restricciones)  
ü Seguridad de transferencia de paciente por monitorización 

electrónica del ensamblaje del tablero a la c olumna de 4 
puntos de sujeción.  

ü Alineación  automática para recogida del tablero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del paciente . 

 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinabl e, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC  

ü 1 Par de p laca s apoyapiernas, par, 850 mm de  largo, 

con rieles -guía -porta -accesorios, incl. colchón SFC . 
 

Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Placas de respaldo para cirugía general, lavables,  
acolchado PUR de 60 mm. y 300 mm de longitud . 

ü 1 Telemando  IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación  de carga móvil, con adaptadores para 

enchufes USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación es férica, ajustable en 

altura, incluido  colchón SFC 80 mm.  
ü 1 Arco  de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra extensible  para arco de narcosis.  

ü 1 Fijador radial . 
 

OTRAS  CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   

   

   

 

 

FICHA Nº 010  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 
SECCIONES PARA CIRUGÍA POLIVALENT E +  

ACCESORIOS  TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  (1 

unidad)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
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Descripción Genera l 
 
Módulo central de tablero universal modular, lavable, acolchado 
de espuma integral PUR de 60 mm ., sin efecto capilar,  con 

sección de asiento y respaldo inferior.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

1 Módulo central  de tablero con las siguientes 
carac terísticas:  
 
ü Cinco motores eléctricos para los movimientos suaves del 

tablero.   
ü Desplazamiento longitudinal de 320 mm por motor a 15 

mm/seg.  
ü Con voladizo de 1.180 en zona caudal y 1.120 mm. en 

craneal.   
ü Ajustes por motor: subida/bajada del respaldo infe rior 

+90º/ -60º a 6º/seg; respaldo superior +70º/ -60º; y 
placas apoyapiernas +90º/ -90º a 6,5º/seg, conjunta o 
separadamente.   

ü Detección automática de los accesorios especiales 
colocados en el alojamiento de las placas apoyapiernas.  

ü Posiciones automáticas F lex y Reflex con dos movimientos 
simultáneos.  

ü Posición 0 de tablero y columna en orden lógico.  
ü Aviso acústico de límite de recorrido.  
ü Colchones de espuma integral PUR de 60 mm. 

electroconductivos, desmontables y sin efecto capilar.  
ü Posibilidad de recog ida del tablero desde ambos lados de 

la columna. Compatibl e con el mando externo .  
ü Guías portacasete RX desde cabeza hasta zona pelviana.  
ü Peso de paciente hasta 360 Kg. (225 Kg. sin restricciones)  
ü Seguridad de transferencia de paciente por monitorización 

electrónica del ensamblaje del tablero a la c olumna de 4 
puntos de sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del paciente . 

 
 

Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinabl e, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC  

ü 2 A poyabrazos con articulación esférica, ajustable en 
altura, incl. colchón SFC 80 mm . 

ü Par de placas apoyapiernas, par, 850 mm de largo, con 

rieles -guía -porta -accesorios, incl. colchón SFC . 
ü 1 Telemandos IR, o perable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación  de carga móvil, con adaptadores para 

enchufes USA, UK, EUROPA.  
ü 1 Arco  de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra extensible  para arco de narcosis.  
ü 1 Fijador radial . 
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Artroscopia de la rodilla con la pierna en posición c olgante  
 

ü 1 Dispositivo para colocación de rodilla de ajuste 
manual, con fijador radial  

 
Endoprótesis de la cadera en posición lateral  
 

ü 2 Piezas de fijación, para soportes del cuerpo, ajustables 
en altura y orientable  

ü 1 Soporte glúteo -dorsal, giratorio y or ientable, ajustable 

en altura, acolchado PUR  
ü 1 Soporte pubiano -sacro -esternal, giratorio y orientable, 

ajustable en altura, con acolchado PUR  
ü 1 Sujetador lateral sencillo.  

 
Dispositivo de Extensiones  

 
ü 1 Dispositivo de extensiones que se utiliza en 

combinac ión con los si stemas de mesas quirúrgicas  
después de quitadas las placas apoya piernas. Con carro 
de transporte y almacenamiento. Con el Dispositivo de 
extensiones colocado en el tablero quirúrgico es posible 
hacer el acoplamiento a la columna de sustentaci ón en 

el quirófano. También se recojer de la columna de 
sustentación el tablero quirúrgico con el Dispositivo de 
Extensiones colocado.  Para pacientes de 180 Kg. 
Máximo . 
Construcción en acero inox. al cromo -níquel, con dos 
barras de extensión articuladas p ermitiendo el uso del 
intensificador de imágenes en los planos a.p. y lateral.  
Placa pelviana con colchonetas con núcleo de espuma 
especial de cualidades moldeadoras (SFC) para mayor 
confort del paciente.  El dispositivo se acopla fácilmente 
a la mesa qui rúrgica. El carro de acero al Cr -Ni 18/10, 
pulido por electrólisis, con cuatro ruedas conductoras, 
dos de ellas con freno, sirve para transportar y 
almacener el dispositivo de extensiónes.  

 
 

ELEMENTOS INCLUIDOS CON LA DOTACIÓN ESTÁNDAR DEL 
DISPOSITIVO  
 

ü 1 c arro para transporte y almacenaje  

Adaptadores para  interface placas apoya -piernas  
ü 1 barra extensible corta  
ü 1 barra extensible larga  
ü 1 dispositivo de tracción  
ü 1 soporte para placas para los pies  
ü 1 barra de sostén  
ü 1 Fijador radial  
ü 1 fijador giratorio y bas culante  
ü 1 Fijador giratorio  
ü 1 barra de contratiro para cuello del fémur  
ü 1 rodillo acolchado  
ü 2 elongaciones para barras para extensiones  
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ACCESORIOS ESTÁNDAR  
 

ü 1 Placa para el pie, par de ancho adaptable, con correas 
con cierre de velcro y taloneras acolch adas  

 
Enclavijados de tibia y peroné  
 

ü 1 Barra de contratiro para tibia, ajustable en altura e 
inclinable, con rodillo acolchado PUR  

ü 1 Sujetador de cóndilo, de ajuste individual  

 
Enclavijados de fémur en posición supina  
 

ü 1 Barra de contratiro para fémur, ac olchado PUR  
ü 1 Portapiernas de Goepel, ajustable por articulación 

esférica, con correa de fijación, acolchado PUR, sin 
fijador.  

ü 1 Fijador radial  
 
Enclavijados de fémur en posición lateral  
 

ü 1 Barra de contratiro para fémur ajustable en altura, 
con rodillos y placa soporte, acolchado PUR.  

 
Para extensión adicional de las extremidades superiores  
 

ü 1 Soporte axilar  con barra de contratiro y fijador, 
radiopermeable, con rodillo acolchado PUR.  

ü 1 Apoya -codo con fijador, orientable y extensible, 
acolchado PUR.  

ü 1 F ija -dedos de Weinberger, radiopermeable, placa para 
la mano y  soporte para los dedos de material sintético, 
esterilizable al vapor.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   

   

   

 

 

FICHA Nº 011  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR D E 6 -8 
SECCIONES PARA CIRUGÍA POLIVALENT E + 

ACCESORIOS UROLOGÍA (1 unidad)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Módulo central de tablero universal modular, lavable, acolchado 
de espuma integral PUR de 60 mm ., sin efecto capilar,  con 
secció n de asiento y respaldo inferior.  
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REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

1 Módulo central  de tablero con las siguientes 
características:  
 
ü Cinco motores eléctricos para los movimientos suaves del 

tablero.   
ü Desplazamiento longitudinal de 320 mm por motor a 1 5 

mm/seg.  
ü Con voladizo de 1.180 en zona caudal y 1.120 mm. en 

craneal.   
ü Ajustes por motor: subida/bajada del respaldo inferior 

+90º/ -60º a 6º/seg; respaldo superior +70º/ -60º; y 
placas apoyapiernas +90º/ -90º a 6,5º/seg, conjunta o 
separadamente.   

ü Detecc ión automática de los accesorios especiales 
colocados en el alojamiento de las placas apoyapiernas.  

ü Posiciones automáticas Flex y Reflex con dos movimientos 
simultáneos.  

ü Posición 0 de tablero y columna en orden lógico.  
ü Aviso acústico de límite de recorri do.  

ü Colchones de espuma integral PUR de 60 mm. 
electroconductivos, desmontables y sin efecto capilar.  

ü Posibilidad de recogida del tablero desde ambos lados de 
la columna. Compatibl e con el mando externo .  

ü Guías portacasete RX desde cabeza hasta zona pelv iana.  
ü Peso de paciente hasta 360 Kg. (225 Kg. sin restricciones)  
ü Seguridad de transferencia de paciente por monitorización 

electrónica del ensamblaje del tablero a la c olumna de 4 
puntos de sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el  
carro de transferencia desde la cabeza o pies del paciente . 

 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinabl e, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC  

ü 1 Par de p laca s apoyapiernas, par, 850 mm de largo, 
con rieles -guía -porta -accesorios, in cl. colchón SFC . 

 
Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Placa  de respaldo para cirugía general, lavables,  
acolchado PUR de 60 mm. y 300 mm de longitud . 

ü 1 Telemando  IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación  de carga móvil, con adaptadores para 

enchufes  USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación es férica, ajustable en 

altura, incluido  colchón SFC 80 mm.  
ü 1 Arco  de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra extensible  para arco de narcosis.  
ü 1 Fijador radial . 

        
 

Accesorios Urología :  
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ü 1 Sujeta -hombro, par, c on ajuste lateral y de altura, 

acolchado PUR.  
ü 4 Portapiernas de Goepel, ajustable por articulación 

esférica, incl. correa de fijación, acolchado PUR, sin 
fijador  

ü 4 Fijadores radiales  
 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   

   

   

 
 

FICHA Nº 012  

  

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 

SECCIONES PARA CIRUGÍA POLIVALENT E +  
ACCESORIOS  O.R.L. Y MAXILOFACIAL (1 unidad)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Módulo central de tablero universal modular, lavable, acolcha do 
de espuma integral PUR de 60 mm ., sin efecto capilar,  con 

sección de asiento y respaldo inferior.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

1 Módulo central  de tablero con las siguientes 
características:  
 
ü Cinco motores eléctricos para los movimientos suave s del 

tablero.   
ü Desplazamiento longitudinal de 320 mm por motor a 15 

mm/seg.  

ü Con voladizo de 1.180 en zona caudal y 1.120 mm. en 
craneal.   

ü Ajustes por motor: subida/bajada del respaldo inferior 
+90º/ -60º a 6º/seg; respaldo superior +70º/ -60º; y 
placas a poyapiernas +90º/ -90º a 6,5º/seg, conjunta o 
separadamente.   

ü Detección automática de los accesorios especiales 
colocados en el alojamiento de las placas apoyapiernas.  

ü Posiciones automáticas Flex y Reflex con dos movimientos 
simultáneos.  

ü Posición 0 de tab lero y columna en orden lógico.  
ü Aviso acústico de límite de recorrido.  
ü Colchones de espuma integral PUR de 60 mm. 
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electroconductivos, desmontables y sin efecto capilar.  
ü Posibilidad de recogida del tablero desde ambos lados de 

la columna. Compatibl e con el mando externo .  
ü Guías portacasete RX desde cabeza hasta zona pelviana.  

ü Peso de paciente hasta 360 Kg. (225 Kg. sin restricciones)  
ü Seguridad de transferencia de paciente por monitorización 

electrónica del ensamblaje del tablero a la c olumna de 4 
puntos de sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del paciente . 

 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinabl e, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC  

ü 1 Par de p laca s apoy apiernas, par, 850 mm de largo, 
con rieles -guía -porta -accesorios, incl. colchón SFC . 

 
Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Placa  de respaldo para cirugía general, lavables,  
acolchado PUR de 60 mm. y 300 mm de longitud . 

ü 1 Telemando  IR, operable incluso durante  la recarga  
ü 1 Estación  de carga móvil, con adaptadores para 

enchufes USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación es férica, ajustable en 

altura, incluido  colchón SFC 80 mm.  
ü 1 Arco  de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra extensible  para arco de narcosis.  
ü 1 Fi jador radial . 

     Accesorios O.R.L Y MAXILOFACIAL:  
ü 2 Estribos de unión.  
ü 2 Calotas de cabeza ajustable con una sola mano . 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   

   

   

 

 

FICHA Nº 013  

  

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 
SECCIONES PARA CIRUGÍA POLIVALENTE +  

ACCESORIOS  CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO (1 

unidad)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General  

 
Módulo central de tablero universal modular, lavable, acolchado 
de espuma integral PUR de 60 mm ., sin efecto capilar,  con 

sección de asiento y respaldo inferior.  

  



Anexo 1 A ï Descripción de equipos correspondientes Área Quirúrgica DC 126/09    Pág. 20 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 

ESPECÍFICOS  
 

1 Módulo central  de tablero con las siguientes 
características:  
 
ü Cinco motores eléctricos para los movimientos suaves del 

tablero.   

ü Desplazamiento longitudinal de 320 mm por  motor a 15 
mm/seg.  

ü Con voladizo de 1.180 en zona caudal y 1.120 mm. en 
craneal.   

ü Ajustes por motor: subida/bajada del respaldo inferior 
+90º/ -60º a 6º/seg; respaldo superior +70º/ -60º; y 

placas apoyapiernas +90º/ -90º a 6,5º/seg, conjunta o 
separadamente .   

ü Detección automática de los accesorios especiales 
colocados en el alojamiento de las placas apoyapiernas.  

ü Posiciones automáticas Flex y Reflex con dos movimientos 
simultáneos.  

ü Posición 0 de tablero y columna en orden lógico.  
ü Aviso acústico de límite de recorrido.  
ü Colchones de espuma integral PUR de 60 mm. 

electroconductivos, desmontables y sin efecto capilar.  
ü Posibilidad de recogida del tablero desde ambos lados de 

la columna. Compatibl e con el mando externo .  
ü Guías portacasete RX desde cabeza hasta  zona pelviana.  
ü Peso de paciente hasta 360 Kg. (225 Kg. sin restricciones)  

ü Seguridad de transferencia de paciente por monitorización 
electrónica del ensamblaje del tablero a la c olumna de 4 
puntos de sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tabl ero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del paciente . 

 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinabl e, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC  

ü 1 Par de p laca s apoyapiernas, par, 850 mm de largo, 
con rieles -guía -porta -accesorios, incl. colchón SFC . 

 
Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Placa  de respaldo para cirugía general, lavables,  
acolchado PUR de 60 mm. y 300 mm de longitud . 

ü 1 Telemando  IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación  de carga móvil, con adaptadores par a 

enchufes USA, UK, EUROPA.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación es férica, ajustable en 

altura, incluido  colchón SFC 80 mm.  
ü 1 Arco  de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra  extensibles para arco de narcosis.  
ü 1 Fijador radial . 
ü 2 Arcos fuertes  
ü 4 Fijadores radiales  
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OT RAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   

   

   

 

FICHA Nº 014  

  

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 

SECCIONES PARA TRAUMATOLOGÍ A I  (1 unidad)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Tablero para traumatología y ortopedia  de 8 secciones, 
electromecánico con movimientos suaves, lavable, con placa de 
asiento y respaldo inferior, acolchado PUR, sin efecto capilar, 
sin respaldo superior ni placa de cabeza ni placas 
apoyapiernas.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Tablero pa ra traumatología y ortopedia de 8 secciones, de 

540 mm . de anchura.  
ü Electro mecánico con movimientos suaves.  
ü Lavable.  
ü Con placa de asiento y respa ldo inferior.  
ü Acolchado PUR de 60 mm . 
ü Sin efecto capilar, sin respaldo superior ni placa de cabeza 

ni placas ap oyapiernas, incl. accesorios básicos.   
ü Peso de paciente de 180 Kg. sobre columna 01 y 225 Kg. 

sobre 02, sin restricciones, mas 20 Kg. de accesori os.  
ü Ajustes de altura desde 830 hasta 1.320 mm a 12 

mm/seg.  
ü Los dos largueros de extensión, con doble articula ción, 

para el tratamiento en extensión de los miembros 

inferiores, pueden ser girados completamente y colocados 
debajo del tablero.  El desplazamiento longitudinal por 
motor de 170 mm. ofrece el libre aceso para el empleo 
intraoperatorio del arco en C y re gulación eléctrica del 
respaldo para la colocación semisentada de hasta 75º 
(posici·n ñsilla de playaò). Aviso ac¼stico de final de 
recorrido.  

ü Optimas posibilidades de colocación para todos los 
tratamientos traumatológicos en extensión, así como 
enclavijad os abiertos y cerrados y endoprótesis de cadera. 
Posibilidad de introducir un chasis desde el cabezal hasta 
la cadera, o por la parte lateral  (izquierda o derecha) 
para  radiografías de la pelvis (24x30).  

ü Seguridad de transferencia de paciente por monitori zación 
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electrónica del ensamblaje del tablero a la co lumna de 4 
puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del paciente.         

 
 

Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinable, con ri eles pasa -cassettes, 
PUR, lavable.  

ü 1 Par de placas apoyapiernas, acolchado PUR, lavables.  
 

Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Telemando  IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación  de carga móvil, con adaptadores para 

enchufes USA, U K, EUROPA.  

ü 1 Arco  de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra extensible  para arco de narcosis.  
ü 1 Fijador radial . 
ü 2 Apoyabrazo s, con articulación esférica, ajustable en 

altura, incl. colchón SFC 80 mm . 
 
ACCESORIOS ESPECIALES:  
Artroscopia de hombros en posición semis entada (beach chair)  
 

ü 1 Placa de respaldo para intervenciones de hombro, 
dividida en 3 secciones con las dos laterales amovibles, 
lavable, con acolchado PUR de 60 mm y 300 mm. de 
longitud, con soporte para cabezales orientable 
lateralmente en 45º.  

ü 1 Calota  de cabeza, en forma de casco para respaldo de 
intervenciones de hombro.  

ü 1 Soporte lateral (tórax)  
 
Artroscopia de la rodilla con la pierna en posición colgante  
 

ü 1 Dispositivo para colocación de rodilla de ajuste 
manual, con fijador radial  

 
CIRUGÍA DE LA M ANO  
 

ü 1 Mesita  de operaciones de mano, 830 x 380 mm, 

radiopermeable en 360°, pie telescópico plegable, 
parcialmente con rieles -guía laterales, sin fijador, 
colchón SFC.  

ü 1 Fijador radial  
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DISPOSITIVO DE EXTENSIONES: ELEMENTOS INCLUIDOS   
ü 1 Porta -accesorios móvil , lavable a máquina  para 

accesorios de extensiones, con dos cestos para 
accesorios pequeños . En cada uno de ellos:  

ü 2 barras de elongación  
ü 1 barra extensible corta  
ü 1 barra extensible larga  
ü 1 barra de contratiro para cuello de fémur  
ü 1 rodillo a col chado  
ü 1 fijador giratorio basculante  

ü 1 fijador giratorio para estribo de tracción  
ü 1 dispositivo de tracción  
ü 1 soporte para placa del pie  
ü 2 elongación de riel -guía  

ACCESORIOS ESTÁNDAR  
 

ü 2 Placas para el pie, par , con correas con cierre de 
velcro y taloner as acolchadas  

 
Enclavijados de tibia y peroné  
 

ü 2 Barras de contratiro para tibia, ajustable en altura e 
inclinables, con rodillo acolchado PUR  

ü 2 Sujetadores de cóndilo, de ajuste individual  
 
Enclavijados de fémur en posición supina  
 

ü 2 Barras de contratiro para fémur, acolchado PUR  
ü 2 Portapiernas de Goepel, ajustables por articulación 

esférica, con correa de fijación, acolchado PUR, sin 
fijador.  

ü 2 Fijadores radiales  
 
Enclavijados de fémur en posición lateral  
 

ü 2 Barras de contratiro para fémur ajustables en altura, 
con rodillos y placa soporte, acolchado PUR.  

 
 
Para extensión adicional de las extremidades superiores  
 

ü 2 Soportes axilares  con barra de contratiro y fijador, 
radiopermeables, con rodillo acolchado PUR.  

ü 2 Apoya -codos con fijador, orientables y ex tensibles, 
acolchado PUR.  

ü 2 Fija -dedos de Weinberger, radiopermeables, placa 
para la mano y  soporte para los dedos de material 
sintético, esterilizables al vapor.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 015  

  

CUMPLE  PÁGIN A  

DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 

SECCIONES PARA TRAUMATOLOGÍ A II  (1 unidad)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Tablero para traumatología y ortopedia de 8 secciones, 
electromecánico con movimientos suaves, lavable, con pla ca de 
asiento y respaldo inferior, acolchado PUR, sin efecto capilar, 
sin respaldo superior ni placa de cabeza ni placas 
apoyapiernas.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Tablero para traumatología y ortopedia de 8 secciones, de 

540 mm . de anchura.  
ü Elect romecánico con movimientos suaves.  
ü Lavable.  
ü Con placa de asiento y respa ldo inferior.  
ü Acolchado PUR de 60 mm . 
ü Sin efecto capilar, sin respaldo superior ni placa de cabeza 

ni placas apoyapiernas, incl. accesorios básicos.   

ü Peso de paciente de 180 Kg. sobre  columna 01 y 225 Kg. 
sobre 02, sin restricciones, mas 20 Kg. de accesori os.  

ü Ajustes de altura desde 830 hasta 1.320 mm a 12 
mm/seg.  

ü Los dos largueros de extensión, con doble articulación, 
para el tratamiento en extensión de los miembros 

inferiores, pueden  ser girados completamente y colocados 
debajo del tablero.  El desplazamiento longitudinal por 
motor de 170 mm. ofrece el libre aceso para el empleo 
intraoperatorio del arco en C y regulación eléctrica del 
respaldo para la colocación semisentada de hasta 7 5º 
(posici·n ñsilla de playaò). Aviso ac¼stico de final de 
recorrido.  

ü Optimas posibilidades de colocación para todos los 
tratamientos traumatológicos en extensión, así como 
enclavijados abiertos y cerrados y endoprótesis de cadera. 
Posibilidad de introduci r un chasis desde el cabezal hasta 
la cadera, o por la parte lateral  (izquierda o derecha) 
para  radiografías de la pelvis (24x30).  

ü Seguridad de transferencia de paciente por monitorización 

electrónica del ensamblaje del tablero a la co lumna de 4 
puntos se  sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del paciente.         

 
Equipamiento del tablero:  
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ü 1 Placa de cabeza, inclinable, con ri eles pasa -cassettes, 
PUR, lavable.  

ü 1 Par de placas apoya piernas, acolchado PUR, lavables.  
 

Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Telemando  IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación  de carga móvil, con adaptadores para 

enchufes USA, UK, EUROPA.  
ü 1 Arco  de narcosis, sin fijador.  

ü 1 Barra extensible  para arco d e narcosis.  
ü 1 Fijador radial . 
ü 2 A poyabrazo s, con articulación esférica, ajustable en 

altura, incl. colchón SFC 80 mm . 
 
 
Endoprótesis de la cadera en posición lateral  

 
ü 2 Piezas de fijación, para soportes del cuerpo, ajustables 

en altura y orientable  
ü 1 Sopor te glúteo -dorsal, giratorio y orientable, ajustable 

en altura, acolchado PUR  
ü 1 Soporte pubiano -sacro -esternal, giratorio y orientable, 

ajustable en altura, con acolchado PUR  

ü 1 Sujetador lateral sencillo.  
 
 
OPERACIONES  DE LA COLUMNA  VERTEBRAL  en posición 
ge nocubital  
 

ü 1 Dispositivo para cirugía de la columna, con colchón 
SFC, con regulación de altura del plano apoyarrodillas y 
con posibilidad de poner el plano apoyarrodillas al 
mismo nivel  horizontal del plano de la mesa.  

ü 1 Bastidor sobre ruedas, con cesto p ara accesorios 
pequeños.  

ü 1 Soporte de glúteo, ajustable vertical -  y  

horizontalmente, con dos apoyos laterales  
ü 1 Colchón para operaciones de columna de 10 

segmentos, radiopermeable, conductivo.  
 
DISPOSITIVO DE EXTENSIONES: ELEMENTOS INCLUIDOS   
 

ü 1 Porta -accesorios movil, lavable a máquina para 
accesorios de extensiones, con dos cestos para 
accesorios pequeños. En cada uno de ellos:  

ü 2 barras de elongación  
ü 1 barra extensible corta  
ü 1 barra extensible larga  
ü 1 barra de contratiro para cuello de fémur  

ü 1 rodillo acol chado  
ü 1 fijador giratorio basculante  
ü 1 fijador giratorio para estribo de tracción  
ü 1 dispositivo de tracción  
ü 1 soporte para placa del pie  
ü 2 elongación de riel -guía  
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OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 016  

 

CUMPLE  PÁ GINA  

DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 
SECCIONES PARA NEUROCIRUGÍA  (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Tablero para cirugía de la cabeza, lavable, dividido en 5 
secciones, accionable por motor, placas acolchadas PUR , sin 
efecto capilar, ajuste por motor con movimientos suaves del 

respaldo y desplazamiento longitudinal . Con placa apoyapiernas 
monopieza de ajuste neumático para posición sentado, sin 
placa de cabeza y placa de respaldo superior desmontable.  

 

  

REQUISIT OS TÉCNICOS  
 

ESPECÍFICOS  
 
ü Tablero para cirugía de la cabe za, lavable.  
ü Dividido en 5 secciones de 2.165 mm. de longitud por 540 

mm  de anchura.  
ü Accionable por motor.  
ü Placas acolchadas PUR de 60 mm.  
ü Sin efecto capilar.  
ü Ajuste por motor con movimientos suaves  del respaldo y 

desplazamiento longitudinal de 275 mm. a 15 mm/seg, 
con un voladizo de 855 mm.  

ü Posiciones automáticas Flex y Reflex con dos movimientos 
simultáneos.  

ü Posición 0 de tab lero y columna en orden lógico.  

ü Con placa apoyapiernas monopieza de ajus te neumático 
para posición sentado.  

ü Sin placa de cabeza.   
ü Guías pasachasis debajo del tablero desde cabeza hasta 

zona pélvica.  
ü Radiopermeable en toda su longitud sin travesaños.  

ü Placa de respaldo superior desmontable para el óptimo 
ajuste de la posición  del paciente.  

ü Ajustes de altura desde 725 hasta 1215 mm a 12 
mm/seg.  

ü Peso de paciente  de 225 Kg. sobre columna, sin 
restricciones, mas 20 Kg. de accesorios  

ü Seguridad de transferencia de paciente por monitorización 
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electrónica del ensamblaje del tablero  a la co lumna de 4 
puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transferencia desde la cabeza o pies del paciente.         

 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinable, con riele s pasa -cassettes 
incluido  colchón SFC.  

 
Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 1 Telemando IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación de carga móvil, con adaptadores para 

enchufes USA, UK, EUROPA.  
ü 1 Arco de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra extensible para arco de narcosis.  

ü 1 Fijado r radial, para arco de narcosis.  
ü 2 Apoyabrazo s, con articulación es férica, ajustable en 

altura, incluido colchón SFC 80 mm . 
ü 1 Estribo de unión.  

 
Adicional para intervenciones con el paciente tumbado  
 

ü 1 Calota de cabeza en forma de herradura de un 
elemento  

 
Adicional para intervenciones con el paciente sentado  
 

ü 1 Marco de sujeción para colocación del paciente 
sentado, sin fijadores  

ü 2 Fijadores radiales para el marco de sujeción  
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

 

 

 
 

 

 

FICHA Nº 01 7  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

TABLERO DE OPERACIONES MODULAR DE 6 -8 

SECCIONES PARA CIRUGÍA PLÁSTICA  (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
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Descripción General  
 
Tablero lavable, dividido en cuatro secciones, con 
desplazamiento longitudinal por motor con mov imientos 

suaves, colchón SFC y altura ajustable . 

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 

ü Tablero  lavable.  
ü Dividido en cuatro secciones.  
ü Con desplazamiento longitudinal de 400 mm a 15 

mm/seg. po r motor con movimientos suaves.  
ü Voladizo en zona craneal de 1.11 5 y caudal de 1.430 

mm . 

ü Placa de respaldo elevable hasta 30º por resorte 
neumático.  

ü Rieles pasachasis desde  cabeza hasta placa de asiento.  
ü Colchón SFC de 80 mm  multicapa termomoldeable.  
ü Altura ajustable desde 725 hasta 1.215 mm a 12 

mm/seg.   
ü Peso de pacie nte hasta 180 Kg . sin restricciones.  
ü Seguridad de transferencia de paciente por 

monitorización electrónica del ensamblaje del tablero a 
la co lumna de 4 puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transferencia desd e la cabeza o pies del 
paciente . 

 
Equipamiento del tablero:  
 

ü 1 Placa de cabeza, inclinabl e, con rieles pasa -cassettes 
incluido colchón SFC  

ü 1 Par de p laca s apoyapiernas, par,  
850 mm de largo, con rieles -guía -porta -accesorios, 

incluido colchón SFC . 
 

Accesorio s básicos a incluir:  
 

ü 1 Telemando IR, operable incluso durante la recarga  
ü 1 Estación de carga móvil, con adaptadores para 

enchufes USA, UK, EUROPA.  

ü 1 Arco de narcosis, sin fijador.  
ü 1 Barra extensible para arco de narcosis.  
ü 1 Fijador radial, para arco de n arcosis.  
ü 2 Apoyabrazos, con articulación esf érica, ajustable en 

altura, incluido colchón SFC 80 mm . 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 



Anexo 1 A ï Descripción de equipos correspondientes Área Quirúrgica DC 126/09    Pág. 29 

 

FICHA Nº 018  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

MESA QUIRÚRGICA CON ACCESORIOS PARA 

INTERVENCIONISMO (1 un idad)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Camilla universal para transporte y tratamiento de pacientes 
compuesta por un bastidor con ruedas, un tablero y una 
colchoneta .  

 

  

 
REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
1 BASTIDOR  
 

ü Bastidor fabricad o en acero al cromo -níquel, con 4 
ruedas Ø 200 mm, electroconductivas, con bloqueo 
central y una 5ª rueda direccional que facilita la 
maniobra.  

ü Regulación hidráulica de la altura de 670 a 1020 mm 
(con el tablero superior incorporado), accionada desde 
ambos  extremos.  

ü Plano superior de 2 secciones fabricado en laminado 
plástico HPL radiotransparente, con bastidor de aluminio 
anodizado y empuñaduras de acero integradas.  Rieles 
laterales de acero para la colocación de accesorios.  

ü Ajuste de la placa de respaldo  por bombí n de gas hasta 
60º.   

ü Guías pasachasis en la parte inferior del plano para la 
introducción de ch asis de rayos X de 30x40 cm.  

ü Colchón de espuma SFC, electroconductivo, 
radiotransparente, de 2060 x 600 mm .   

ü Diseñado para un peso máximo de pacient e de 225 Kg.  
ü Bastidor de tubo de aluminio anodizado color plateado, 

con rieles laterales integrados.  Barra de acero al CrNi 
con parachoques.  Tablero de laminado plástico HPL 
radiotransparente.  En color a zul RAL5013.  Peso del 
tablero:  45 Kg. Carga máxim a de paciente:  225 Kg.  

 
 
1 Tablero de una sección  

 
ü Tablero de una sección  
ü Dimensiones máximas incluyendo los parachoques: 

largo 2190 x ancho 760 mm.  
ü Tablero: medidas mínimas: largo 2015 x ancho 600 

mm.  
ü Superficie de apoyo del paciente: mínimo 600 mm d e 

ancho  
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ü Ancho (de riel a riel): 650 mm, con guía portacasete  
 
1 Colchoneta "Comfort"  
 

ü Dimensiones : largo 1940 x ancho 800 x grosor 80 mm.  
ü Espuma integral SFC, con goma TEXMED, antiestática y 

radiotransparente  
ü Color negro.  
ü Ajustable con el tablero  

 

2 Apoy abrazo s 
 
ü Con articulación esfé rica, ajustable en altura, incluido  

colchón SFC 80 mm . 
 
1 Soporte de gotero con 2 ganchos  
 

ü Altura regulable de 875 a 1300 mm.  
ü Gira aprox. 150º.  
ü Se puede adaptar a los rieles laterales con una mano  

 

OTRAS CARACTERÍST ICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 019  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

COLUMNA TRANSPORTABLE PARA MESA DE 

QUIRÓFANO (16 unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General  

 
Columna transportable, ancho de aproximadamente 400x300 
mm. para la susten tación del tablero quirúrgico, equipada con 
cuatro motores eléctricos de 48 V blindados y controlados por 
microprocesador.   

 

 

  

 
REQUISITOS TÉCNICOS  
 

ESPECÍFICOS  
 

ü Margen de elevación de 490 mm. a 12 mm/seg.  
ü Inclinaciones Trendelenburg e inversa +/ -  40º a 3º/seg. 

Lateraliz aciones derecha/izquierda +/ -  27 º a 2º/seg.   
ü Tecla posición -0-  automática.  

ü Aviso acústico de límite de recorrido.  
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ü Incluye unidad de alimentación eléctrica para pared 
fuera del quirófano, con transformador.  

ü Movimientos accionados med iante telemando y mando 
de emergencia complet o en el lateral de la columna.  

ü Función "neurolock" programable para autobloqueo de la 
botonera de mandos.  

ü Reconocimiento automático de la orientación del tablero, 
dos receptores IR y dos conexiones de mando de c able. 
Conexión optoeléctrica del tablero con la columna . 

ü Peso de pacientes de 225 Kg. sin restricciones mas 20 

Kg. de accesorios.  
ü Clasificación según Apéndice IX de la Directiva  

93/42/CEE: Clase I.  
ü Clasific ación según norma IEC 60601 -1: Clase II, tipo B.  
ü Desplazable con carros de transporte, accionamiento por 

baterías integradas en la base, sin botonera de mando, 
con panel de mando auxiliar en la cubierta de la 
columna, con estación de carga móvil.          

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 020  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

COLUMNA TRANSPORTABLE PARA MESA DE 

QUIRÓFANO PARA PACIENTES DE HASTA 360 KG  

(3 unidades)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Columna transportable, ancho de aproximadamente 400x300 
mm.  para  la sustentación del tablero quirúrgico, equipada con 
cuatro motores eléctricos de 48 V blindados y controlados por 
microprocesador.   

 
 

 

  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü Margen de elevación de 490 mm. a 12 mm/seg.  
ü Inclinaciones Trendelenburg e inver sa +/ -  40º a 3º/seg. 

Lateraliz aciones derecha/izquierda +/ -  27 º a 2º/seg.   
ü Tecla posición -0-  automática.  

ü Aviso acústico de límite de recorrido.  
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ü Incluye unidad de alimentación eléctrica para pared 
fuera del quirófano, con transformador.  

ü Movimientos acc ionados mediante telemando y mando 
de emergencia complet o en el lateral de la columna.  

ü Función "neurolock" programable para autobloqueo de la 
botonera de mandos.  

ü Reconocimiento automático de la orientación del tablero, 
dos receptores IR y dos conexiones de  mando de cable. 
Conexión optoeléctrica del tablero con la columna . 

ü Peso de pacientes hasta 360 Kg sin restricciones . 

ü Clasificación según Apéndice IX de la Directiva  
93/42/CEE: Clase I.  

ü Clasific ación según norma IEC 60601 -1: Clase II, tipo B.  
ü Desplazable con carros de transporte, accionamiento por 

baterías integradas en la base, sin botonera de mando, 
con panel de mando auxiliar en la cubierta de la 
columna, con estación de carga móvil.          

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FIC HA Nº 021  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

CORREA DE SUJECIÓN (10 unidades)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Correa con sujeción a los rieles laterales del tablero . 

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 
ü Correa de sujeción de tejido con hebilla.  

ü 2 pinzas para enganchar en los rieles -guía.  
 

 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 022  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

CABEZAL MAYFIELD PARA ADULTO Y PEDIÁTRICO    
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(1 Unidad)  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Equipo para dar le diferentes posiciones al paciente durante la 
cirugía y mantenerla o modificarla de acuerdo a las 
necesidades del especialista  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
Cabezal Mayfield con la siguiente composición:  
 

PACIENTES ADULTOS:  
 
ü 2 Unidades básicas p ara fijar los accesorios.  
ü 2 Fijadores craneales, sin pinchos.  
ü 6 Pinchos para adultos.  
ü 2 Adaptadores craneales para los fijadores craneales.  
ü 2 Piezas de conexión para la unidad básica.  
ü 2 Calotas de cabeza en forma de herradura de dos 

elementos.  
ü Todos los el ementos tendrán que ser compatibles con 

las mesas quirúrgicas existentes en el hospital  
 
PACIENTES PEDIÁTRICOS:  

 
ü 3 Pinchos para niños.  
ü Calota en forma de herradura de tamaño pediátrico  

 
 
Accesorios básicos a incluir:  

 
ü Juego de 3 pinchos craneales reutiliz ables adulto  
ü Juego de 3 pinchos craneales reutilizables pediátricos.  

 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº 0 23  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

CABEZAL MAYFIELD RADIOTRANSPARENTE PARA 

ANGIOGRAFÍA (1 unidad)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
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Descripción General  
 
Equipo para darle diferentes posiciones al paciente durante la 
cirugía y mantenerlo o modificarla de acuerdo a las 

necesidades del especialista  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü Placa en fibra de carbono CFK, de 900 mm de longitud.  
ü Para montaje en la interfase de las placas apoyapiernas  
ü Para pacientes de hasta 135 Kg.  

 
Accesorios básicos a incluir:  

 
ü 1 Fijador craneal en fibra de carbono CFK.  
ü 1 pincho en fibra de carbono de uso único, caja con 12 

sets de 3 pinchos . 
 

  

OTRAS CARACTE RÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 024  

 

CUMPLE  PÁGINA  DE REF  

MÓDULO CENTRAL DE TABLERO (6 unidades).  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Tablero lavable, dividido en seis secciones, con desplazamiento 
longitudinal por motor c on movimientos suaves, incluye 
portapiernas, colchón SFC y es radiotransparente en su 
totalidad.  
 
 

 

  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Tablero lavable.  
ü Dividido en seis secciones, de 2.000 mm. incluida la 

placa de cabeza,  y 540 mm  de anchura.  
ü Con despl azamiento longitudinal de 475 mm po r motor 

con movimientos suaves.  

ü Voladizo en zona caudal de 1.375 mm . 
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ü Altura desde 725 a 1215 mm ., a 12 mm/seg  
ü Trendelenburg de +40/ -40º a 3º/seg.,  
ü I ncl.lateral de +25/ -25º a 2º/seg.  
ü Incl. portapiernas para colocar fácil mente al paciente de 

60º de a bducción y -75+110º inclinación.  
ü Sin placa de cabeza.  
ü I ncl. colchón SFC multicapa termomoldeable de 80 mm.  
ü Radiotransparente en su totalidad y guías portachasis 

RX desde cabeza hasta zona pélvica.   
ü Peso de paciente hasta 180 K g. sin restricciones, mas 

20 Kg. de accesorios..  
ü Seguridad de transferencia de paciente por 

monitorización electrónica del ensamblaje del tablero a 
la co lumna de 4 puntos se sujeción.  

ü Alineación automática para recogida del tablero por el 
carro de transfer encia desde la cabeza o pies del 
paciente.       

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 025  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

PLACA APOYAPIERNAS (6 unidades)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Placa apoyapiernas para acoplar  al módulo  central de tablero 
universal modular.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 

ü Placa apoyapiernas dividida en 4 secciones, para 
colocación en posición litotómica sobre las mismas 
placas.  

ü Incluido colchón SFC 80 mm.  
ü Elevables eléctricamente +80/ -90º . 
ü Idóneas para uro -gine, rectal y CMI.  
ü Para pacientes de hasta 180 KG.  

 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 026  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

PLACA DE CABEZA (6 unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Placa de cab eza para acoplar al módulo  central de tablero 
universal modular.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü Placa de cabeza inclinable.  
ü Con rieles pasa -cassettes . 
ü Con colchón SFC.  

 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº 027  

 

CUMPLE  PÁGINA   

DE REF  

CARRO PORTA - ACCESORIOS (6 unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Carro para almacenar los accesorios del tablero quirúrgico . 

 
 

  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü Carro para disponer los accesorios  
ü Con dos rieles porta -accesorios  
ü Con elementos para colocar arco de narcosis, porta -

piernas y placas apoya -piernas.  
ü Con cesto de alambre para depositar pequeños 

accesorios.  
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ü Con 4 pares de ganchos para hasta 4 cestos.  
ü Medidas aproximadas: 1450 x 900 x 500 mm.  

 

OTRAS CARACTERÍS TICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº 0 28  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

CARRO DE TRANSPORTE LAVABLE  (9 unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  
 

Carro de transporte para tableros móviles y columnas dentro 
del quirófano.  

 

  

REQUISITOS T ÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü Carro de transporte, lavable, versión estándar.  
ü Rodillos -guía diferenciales con sistema de bloqueo.  
ü Desplazamiento longitudinal y transversal.  
ü Rodillo conductor.  
ü Para pacientes de hasta 360  kg  más 20 Kg de 

accesorios.  
 

 

 

 

OTRAS CARAC TERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

 

 

FICHA  Nº 029  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

CARRO DE TRANSPORTE LAVABLE PARA PACIENTES 

DE HASTA 360 KG (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  
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Carro de transporte para tableros móviles y columnas de ntro 
del quirófano.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Carro de transp orte, lavable.  
ü Con ajustes de altura y Trendelenburg.  
ü Rodillos -guía diferenciales con sistema de bloqueo.  

ü Desplazamiento longitudinal y transversal.  
ü Rodillo conductor.  
ü Para pacientes de hasta 360 kg  más 20 Kg de 

accesorios.  
 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 030  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

COLUNMA CIRUGÍA BÁSICA (3 unidades).  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Columna con brazos 750 mm. + 750 mm. y cabezal Colum na  
500 mm. y una capacidad de carga de 270 Kg.  

 

  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 
Anclaje y fijación a techo:  

ü El embellecedor tiene que cubrir la placa de anclaje, las 
conexiones de gases y  cableado eléctrico y el orificio 
practica do en el falso techo. Debe cerrar 
herméticamente con el falso techo gracias a una banda 
de silicona de sellado.  

ü El embellecedor constara de dos partes, de forma que el 

acceso a  las conexiones del falso techo sea sencillo y 
rápido.  

ü Dimensiones aproximada s: 600 x 600 x 170 mm  
ü Material: Acero laminado  
ü Propiedades: Resistente a desinfectantes y corrosión.   

 

Sistema de brazos:  
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ü Los brazos estarán fabricados con perfiles de aluminio 
extrusionado, los extremos estarán sellados con tapas 
plásticas. El brazo med io está equipado con frenos de 
freno dual neumático -fricción.  

ü El rango de giro se fijará usando unos topes con 
incr ementos de 8°. Los frenos estará n codificados por 
colores para su fácil identificación por el usuario. Un 
tubo de suspensión conectará el si stema de brazos a la 
columna. Rango de giro:  330°   

ü Topes de limitación de giro: cada 8°   

ü Topes de giro en el cojinete  intermedio: cada 15°  
ü Longitud de brazo: 750 mm + 750 mm .  
ü Carga máxima: 270 Kg.  

 

Columna:  

ü La columna de suministro estará fabricada c on perfiles 
de a luminio extrusionado.  Dispondrá  de paneles para 
conexiones en ambos lados y en la parte trasera y 
delantera. Estos paneles recorrerá n la totalidad de la 
altura de la columna y en ellos se podrán montar tomas 
de gases medicinales, conexione s eléctricas, etc.  

ü Dos rieles verticales montados en el frontal permitirán el 

montaje, y su ajuste a la altura deseada, de bandejas, 
soportes para equipos y accesorios.  

ü Los controles del freno dispondrán en dos palancas de 
control que facilitan el movimi ento de la columna.  

ü Para su fácil limpieza y desinfección, la columna  
presentara superficies lisas, esquinas redondeadas y 
placas sin tornillos ni tuercas.  

ü Rango de giro: 330°  
ü Longitud de la columna: 500 mm                                                                             
ü Rieles verticales:   25 x 10 mm acero inoxidable  
ü Peso: 22,5 a 43,5 kg  

 

Cumplirá las normativas siguientes:  

ü DIN EN 60 601 -  1 / Medical electric devices  
ü DIN EN 60 601 -  2 / Medical electric devices  
ü DIN EN 793 / Medical suply units.  

 
Accesorios a incluir:  

ü 6 tomas eléctricas de 230 V  

ü 6 tomas de tierra equipotencial.  
ü 1 preparación para tomas de gas medicinal O2, marcado 

CE. 
ü 1 preparación para toma de gas medicinal AIRE > 6bar, 

marcado CE.  
ü 1 preparación para toma de gas NO2 Medic inal , 

marcado CE.  
ü 2 preparaciones para toma de gas medicinal VACIO,  

marcado CE.  
ü 2 preparaciones para toma de gas medicinal CO2,  

marcado CE.  
ü 2 accesorios compuestos de toma hembra en el cabezal, 

cableado interno hasta punto de conexión de la columna 
y te rminación en conector macho.  
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ü 1 sistema de desbloqueo de frenos neumáticos en asas 
ergonómicas para facilitar el movimiento de la columna.  

ü 1 Bandeja 630x480 mm con rieles laterales 
normalizados 25x10 mm.  

ü 1 Bandeja 630x480 mm y cajón, con rieles laterales 
normalizados 25x10 mm.  

ü 1 Brazo portamonitor de riel y longitud 400 mm.  
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 031  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

COLUNMA ENDOSCOPIA MIXTA (15  unidades).  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Columna con brazos 750 mm. + 750 mm. y cabezal Colum na  
1000 mm. y una capacidad de carga de 270 Kg.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

Anclaje y fijación a techo:  

ü El embellecedor tiene que cubrir la placa de anclaje, las 
conexiones de gases y  cableado e léctrico y el orificio 
practicado en el falso techo. Debe cerrar 
herméticamente con el falso techo gracias a una banda 
de silicona de sellado.  

ü El embellecedor constara de dos partes, de forma que el 
acceso a  las conexiones del falso techo sea sencillo y 
rápido.  

ü Dimensiones aproximadas: 600 x 600 x 170 mm (W x D 
x H ).  

ü Material: Acero laminado  
ü Propiedades: Resistente a desinfectantes y corrosión.   

 

Sistema de brazos:  

ü Los brazos estarán fabricados con perfiles de aluminio 
extrusionado, los extremos esta rán sellados con tapas 
plásticas. El brazo medio está equipado con frenos de 
freno dual neumático -fricción.  

ü El rango de giro se fijará usando unos topes con 

incr ementos de 8°. Los frenos estará n codificados por 
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colores para su fácil identificación por el usuario. Un 
tubo de suspensión conectará el sistema de brazos a la 
columna. Rango de giro:  330°   

ü Topes de limitación de giro: cada 8°   

ü Topes de giro en el cojinete  intermedio: cada 15°  
ü Longitud de brazo: 750 mm + 750 mm.  
ü Carga máxima: 270 Kg.  

 

Columna : 

ü La columna de suministro estará fabricada con perfiles 
de a luminio extrusionado.  Dispondrá  de paneles para 
conexiones en ambos lados y en la parte trasera y 
delantera. Estos paneles recorrerá n la totalidad de la 
altura de la columna y en ellos se podrán  montar tomas 
de gases medicinales, conexiones eléctricas, etc.  

ü Dos rieles verticales montados en el frontal permitirán el 
montaje, y su ajuste a la altura deseada, de bandejas, 
soportes para equipos y accesorios.  

ü Los controles del freno dispondrán en do s palancas de 
control que facilitan el movimiento de la columna.  

ü Para su fácil limpieza y desinfección, la columna  
presentara superficies lisas, esquinas redondeadas y 

placas sin tornillos ni tuercas.  
ü Rango de giro: 330°  
ü Longitud de la columna: 1250 mm                                                                             
ü Rieles verticales:   25 x 10 mm acero inoxidable  
ü Peso: 22,5 a 43,5 kg  

 

Cumplirá las normativas siguientes:  

ü DIN EN 60 601 -  1 / Medical electric devices  
ü DIN EN 60 601 -  2 / Medica l electric devices  
ü DIN EN 793 / Medical suply units.  

 

Accesorios a incluir:  

ü 12 tomas eléctricas de 230 V.  
ü 12 tomas de tierra equipotencial.  
ü 1 preparación para tomas de gas medicinal O2, marcado 

CE. 
ü 1 preparación para toma de gas medicinal AIRE > 6bar, 

marc ado CE.  

ü 1 preparación para toma de gas NO2 Medicinal, marcado 
CE. 

ü 2 preparaciones para toma de gas medicinal VACIO,  
marcado CE.  

ü 2 preparaciones para toma de gas medicinal CO2,  
marcado CE.  

ü 2 accesorios compuestos de toma hembra en el cabezal, 
cableado int erno hasta punto de conexión de la columna 
y terminación en conector macho.  

ü 1 sistema de control de elevación y desbloqueo de 
frenos neumáticos en asas ergonómicas para facilitar el 
movimiento de la columna.  

ü 1 sistema para soporte de equipos de anestesia c on 
sistema antivuelco con detección opto -magnética.  
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ü 3 Bandejas 630x480 mm con rieles laterales 
normalizados 25x10 mm.  

ü 1 Bandeja 630x480 mm y cajón, con rieles laterales 
normalizados 25x10 mm.  

ü 1  Brazo porta monitor de riel y longitud 400 mm.  
 

OTRAS CARA CTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 0 32  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

COLUMNA DE ANESTESIA (29 unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General  

 
Columna suspendida al techo preparada para alojar aparatos 
de electromedicina y garantizar su abastecimiento de gases 
médicos, vacío y suministro eléctrico, con brazo para monitor.  
 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
Anclaje y fijación a techo:  

 
ü El embellecedor tiene que cubrir la placa de anclaje, las 

conexiones de gases y  cableado eléctrico  y el orificio 
practicado en el falso techo.  

ü El embellecedor tiene que constar de dos partes, de 
forma que el acceso a  las conexiones del falso techo 
sea sencillo y rápido.  

ü Dimensiones aproximadas: 600 x 600 x 170 mm.  
ü Material:   Acero laminado  
ü Propie dades: Resistente a desinfectantes y corrosión.   

 
Sistema de brazos:  
 

ü Fabricados con perfiles de aluminio extrusionado y los 
extremos deben estar sellados con tapas plásticas.  

ü El brazo medio debe de estar equipado con frenos de 

freno dual neumático -fricc ión.  
ü El rango de giro debe fijarse usando unos topes con 

incrementos de 8°.  
ü Brazo basculante: longitud aproximada de 1.000 mm y 

una distancia de elevación de 620 mm en un tiempo de 
20 s.  

ü Rango de giro mínimo: 330°   
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ü Topes de limitación de giro: cada 8°   
ü Topes de giro en el cojinete  intermedio: cada 15°  
ü Longitud de brazo: 1.000 mm + 1.000 mm (este último 

con elevación).  

ü Carga: hasta 400 Kg.  
 
Columna:  
 

ü Debe disponer de paneles para conexiones en ambos 
lados y en la parte trasera y delantera.  

ü Estos pan eles deben recorrer la totalidad de la altura de 
la columna y en ellos se deben poder montar tomas de 
gases medicinales, conexiones eléctricas, etc.  

ü Tiene que disponer de 2 rieles verticales montados en el 
frontal que permitan el montaje, y su ajuste a la  altura 
deseada, de bandejas, soportes para equipos y 
accesorios.  

ü Tienen que disponer de controles de freno de la 
columna.  

ü Fácil limpieza y desinfección  
ü Rango de giro: 330°  
ü Longitud de la columna aproximada: 1000 mm                                                                             
ü Rieles verticales: de aproximadamente 25 x 10 mm, de 

acero inoxidable  
ü El equipo debe cumplir las normativas siguientes:  
ü DIN EN 60 601 -  1 / Medical electric devices  
ü DIN EN 60 601 -  2 / Medical electric devices  
ü DIN EN 793 / Medical suply units.  

 
Accesorios básicos a incluir:  

 
ü 6 tomas eléctricas de 230 V  
ü 6 tomas de tierra equipotencial.  
ü 2 preparaciónes para tomas de gas medicinal O2, norma 

DIN marcado CE.  
ü 1 preparación para toma de gas medicinal AIRE 

MEDICINAL, norma D IN marcado CE.  
ü 2 preparaciónes para toma de gas medicinal VACIO,  

norma DIN marcado CE.  
ü 1 preparación para toma de gas medicinal N2O, norma 

DIN marcado CE.  
ü 1 preparación para toma de Extracción Gases 

Anestésicos, norma DIN marcado CE.  
ü 2 accesorios, compues tos de toma hembra en el 

cabezal, cableado interno hasta punto de conexión de la 
columna y terminación en conector macho.  

ü 2 Preparaciones de 60 mm con tapa redonda.  
ü 1 sistema de control de elevación y desbloqueo de 

frenos neumáticos en asas ergonómicas par a facilitar el 
movimiento de la columna.  

ü 1 sistema para soporte de equipos de anestesia con 
sistema antivuelco con detección opto -magnética.  
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 0 33  

 

CUMPL E PÁGINA  
DE REF  

COLUMNA DE CIRUGÍA (9  unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
La columna de cirugía se compone de un anclaje al techo, un 
sistema de brazos y una columna de suministros con 
movimiento de elevación y descenso mediant e electromotor 

que permiten garantizar el abastecimiento de gases médicos, 
vacío y suministro eléctrico.  
 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
Anclaje y fijación a techo:  

 
ü El embellecedor tiene que cubrir la placa de anclaje, las 

conexiones de gases y  cab leado eléctrico y el orificio 
practicado en el falso techo.  

ü El embellecedor tiene que constar de dos partes, de 
forma que el acceso a  las conexiones del falso techo 
sea sencillo y rápido.  

ü Dimensiones aproximadas: 600 x 600 x 170 mm.  
ü Material:   Acero l aminado  
ü Propiedades: Resistente a desinfectantes y corrosión.   

 

Sistema de brazos:  
 

ü Fabricados con perfiles de aluminio extrusionado y los 
extremos deben estar sellados con tapas plásticas.  

ü El brazo medio debe de estar equipado con frenos de 
freno dual neumático -fricción.  

ü El rango de giro debe fijarse usando unos topes con 
incrementos de 8°.  

ü El brazo basculante: longitud aproximada de 1.000 mm 
y una distancia de elevación de 620 mm en un tiempo 
de 20 s.  

ü Rango de giro mínimo: 330°   
ü Topes de limitación  de giro: cada 8°   
ü Topes de giro en el cojinete  intermedio: cada 15°  
ü Longitud de brazo aproximada: 500 mm + 1.000 mm 

(este último con elevación).  
ü Carga: hasta 120 Kg.  

 
Columna:  
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ü Debe disponer de paneles para conexiones en ambos 
lados y en la parte tras era y delantera.  

ü Estos paneles deben recorrer la totalidad de la altura de 
la columna y en ellos se deben poder montar tomas de 

gases medicinales, conexiones eléctricas, etc.  
ü Tiene que disponer de 2 rieles verticales montados en el 

frontal que permitan e l montaje, y su ajuste a la altura 
deseada, de bandejas, soportes para equipos y 
accesorios.  

ü Tienen que disponer de controles de freno de la 

columna.  
ü Fácil limpieza y desinfección  
ü Rango de giro: 330°  
ü Longitud de la columna aproximada: 500 mm                                                                             
ü Rieles verticales:   de aproximadamente 25 x 10 mm, de 

acero inoxidable  
ü El equipo debe cumplir las normativas siguientes:  
ü DIN EN 60 601 -  1 / Medical electric devices  
ü DIN EN 60 601 -  2 / Medi cal electric devices  
ü DIN EN 793 / Medical suply units.  

 
Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 6 tomas eléctricas de 230 V  

ü 6 tomas de tierra equipotencial.  
ü 1 preparación para tomas de gas medicinal O2, norma 

DIN marcado CE.  
ü 1 preparación para toma de gas medicin al AIRE 

MEDICINAL, norma DIN marcado CE.  
ü 2 preparaciones para toma de gas medicinal VACIO,  

norma DIN marcado CE.  
ü 1 preparación para toma de gas medicinal CO2, norma 

DIN marcado CE.  
ü 2 accesorios, compuestos de toma hembra en el 

cabezal, cableado interno ha sta punto de conexión de la 
columna y terminación en conector macho.  

ü 1 UD sistema de control de desbloqueo de frenos 

neumáticos en asas ergonómicas para facilitar el 
movimiento de la columna.  

ü 1 UD Bandeja 630x480 mm con rieles laterales 
normalizados 25x10 mm  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 0 34  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

COLUMNA DE ENDOSCOPIA (1 0  unidades)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES    
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Descripción General  

 
Columna suspendida al techo pre parada para alojar aparatos 
de endoscopia y garantizar su abastecimiento de gases 
médicos, vacío y suministro eléctrico. El equipo de endoscopia 
se alojará sobre las bandejas de la columna.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
Anclaje y fijación a techo:  

 
ü El embellecedor tiene que cubrir la placa de anclaje, las 

conexiones de gases y  cableado eléctrico y el orificio 

practicado en el falso techo.  
ü El embellecedor tiene que constar de dos partes, de 

forma que el acceso a  las conexiones del falso techo 
sea sencillo y rápido.  

ü Dimensiones aproximadas: 600 x 600 x 170 mm.  
ü Material:   Acero laminado  
ü Propiedades: Resistente a desinfectantes y corrosión.   

 
Sistema de brazos:  
 

ü Fabricados con perfiles de aluminio extrusionado y los 
extremos deben estar sellados con tapas plásticas.  

ü El brazo medio debe de estar equipado con frenos de 
freno dual neumático -fricción.  

ü El rango de giro debe fijarse usando unos topes con 
incrementos de 8°.  

ü Rango de giro mínimo: 330°   
ü Topes de limitación de giro: cada 8°   
ü Topes de g iro en el cojinete  intermedio: cada 15°  
ü Longitud de brazo: 1.000 mm + 1.000 mm (este último 

con elevación).  
ü Carga: hasta 400 Kg.  

 
Columna:  
 

ü Debe disponer de paneles para conexiones en ambos 

lados y en la parte trasera y delantera.  
ü Estos paneles deben r ecorrer la totalidad de la altura de 

la columna y en ellos se deben poder montar tomas de 
gases medicinales, conexiones eléctricas, etc.  

ü Tiene que disponer de 2 rieles verticales montados en el 
frontal que permitan el montaje, y su ajuste a la altura 
dese ada, de bandejas, soportes para equipos y 

accesorios.  
ü Tienen que disponer de controles de freno de la 

columna.  
ü Fácil limpieza y desinfección  
ü Rango de giro: 330°  
ü Longitud de la columna aproximada: 1250 mm  
ü Rieles verticales:   de aproximadamente 25 x 10 mm , de 
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acero inoxidable  
ü El equipo debe cumplir las normativas siguientes:  
ü DIN EN 60 601 -  1 / Medical electric devices  
ü DIN EN 60 601 -  2 / Medical electric devices  

ü DIN EN 793 / Medical suply units.  
 

Accesorios básicos a incluir:  
 

ü 6 tomas eléctricas de 230 V  
ü 6 tomas de tierra equipotencial.  

ü 1 preparación para tomas de gas medicinal O2, norma 
DIN marcado CE.  

ü 1 preparación para toma de gas medicinal AIRE 
MEDICINAL, norma DIN marcado CE.  

ü 2 preparaciones para toma de gas medicinal VACIO,  
norma DIN marcado CE.  

ü 1 preparación para toma de gas medicinal CO2, norma 

DIN marcado CE.  
ü 2 accesorios, compuestos de toma hembra en el 

cabezal, cableado interno hasta punto de conexión de la 
columna y terminación en conector macho.  

ü 1 sistema de control de elevación y desbloque o de 
frenos neumáticos en asas ergonómicas para facilitar el 
movimiento de la columna.  

ü 1 sistema para soporte de equipos de anestesia con 
sistema antivuelco con detección opto -magnética.  

ü 1 Bandeja de 430x480 mm con rieles laterales 
normalizados 25x10 mm.  

ü 2 Bandejas de 630x480 mm con rieles laterales 
normalizados 25x10 mm.  

ü 1 Bandeja de 630x480 mm y cajón, con rieles laterales 
normalizados 25x10 mm.  

ü 1 Brazo portamonitor de riel y longitud aproximada de 
400 mm.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº 035  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

 

LÁMPARA DE QUIRÓFANO CON 2 CÚPULAS Y 

PREPARACIÓN PARA MONITOR. (2 unidades)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
Descripción General  
 

Lámpara quirúrgica con columna fija a techo con  doble satélite 
de iluminación más portamonitor para monitores planos.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS    
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ESPECÍFICOS  
 

ü Lámpara quirúrgica con columna fija a techo. 

Integrada por lámpara, de aproximadamente 70 
cm. De diámetro.  

ü Doble satélite de iluminación  
ü Lámpara c on brazo porta lámpara con giro de 

360 grados.  
ü Capacidad de movimientos abatibles de 45° 

hacia arriba y 50º hacia abajo y ajuste vertical 
de al menos 110 cm.   

ü Reflector parabólico que evite la generación de 
sombras.  

ü Debe de tener mando electrónico en el cardán o 
cuerpo de la lámpara para control de atenuación 
de la luz (de 50%  a 100% de la intensidad), 
encendido y apagado.   

ü Mango esterilizable que permite regular el 
diámetro del área iluminada.  

ü Tamaño del campo luminoso enfocable a 1 m de 
distancia (d1 0) para la lámpara  con  rango de 
16 a 25 cm  

ü Cada lámpara tiene que contar con luminaria 
halógena de emergencia con reemplazo 
automático mediante servomotor en 0.3 
segundos e indicador de uso en el panel de 
control del cuerpo de la lámpara.  

ü Intensidad lum inosa de 140.000 + 90.000 luxes 
a 1 m de distancia de la fuente.  

ü Profundidad constante del campo de luz sin 
reenfoque  en zona con rango de de 55 cm a 
125.  

ü Libre de sombras a la interposición de cuerpos.   
ü Filtro reductor de calor, con incremento de 

tempe ratura en la zona de operación de 10ºc 
como máximo y en la zona de la cabeza 2°c.   

ü Luz blanca suave con temperatura de color de 
4200 °k  

ü Índice de reproducción cromática de 96%.  
ü Equivalente fotométrico (factor de luminosidad 

de la radiación) de 270 lumen/w att.  
ü Cuerpo aerodinámico con superficies exteriores 

lisas sin esquinas, que permiten limpieza y 
desinfección adecuada de la lámpara.   

ü Salida de luz a través de cristal de alta 
resistencia a las influencias químicas y 
mecánicas.  

ü Instalación: corriente elé ctrica  110 v/60 hz.  
 
Accesorios básicos a incluir  
 

ü 4 mangos desmontables y esterilizables en vapor 
a 134ºc.  

ü 6 bulbos de halógeno con tiempo de vida de 
1000 horas.  

ü Portamonitor para monitores planos de 19ò a 
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24ñ. 
ü Conexión al monitor.  
ü Peso máximo del port amonitor: 5,5 Kg.  
ü El brazo debe soportar un peso de entre 7 a 21 

Kg como mínimo.  
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº 036  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

 

LAMPARA QUIRÚRGICA + PREPARACION CAMARA  

 (15 unidades)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONAL ES 
Descripción General  
 

Lámpara quirúrgica con columna fija a techo más preparación 
para cámara.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Lámpara quirúrgica con columna fija a techo. 

Integrada por lámpara, de aproximadamente 70 
cm. De diámetro.  

ü Lámpara con b razo porta lámpara con giro de 
360 grados.  

ü Capacidad de movimientos abatibles de 45° 
hacia arriba y 50º hacia abajo y ajuste vertical 
de al menos 110 cm.   

ü Reflector parabólico que evite la generación de 
sombras.  

ü Debe de tener mando electrónico en el card án o 
cuerpo de la lámpara para control de atenuación 
de la luz (de 50%  a 100% de la intensidad), 
encendido y apagado.   

ü Mango esterilizable que permite regular el 
diámetro del área iluminada.  

ü Tamaño del campo luminoso enfocable a 1 m de 
distancia (d10) p ara la lámpara  con  rango de 
16 a 25 cm  

ü Cada lámpara tiene que contar con luminaria 
halógena de emergencia con reemplazo 
automático mediante servomotor en 0.3 
segundos e indicador de uso en el panel de 
control del cuerpo de la lámpara.  

ü Intensidad luminos a de cada lampara de 140,000 

luxes a 1 m de distancia de la fuente.  
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ü Profundidad constante del campo de luz sin 
reenfoque  en zona con rango de de 55 cm a 
125.  

ü Libre de sombras a la interposición de cuerpos.   

ü Filtro reductor de calor, con incremento de 
temperatura en la zona de operación de 10ºc 
como máximo y en la zona de la cabeza 2°c.   

ü Luz blanca suave con temperatura de color de 
4200 °k  

ü Índice de reproducción cromática de 96%.  

ü Equivalente fotométrico (factor de luminosidad 
de la radiación) de 270 lum en/watt.  

ü Cuerpo aerodinámico con superficies exteriores 
lisas sin esquinas, que permiten limpieza y 
desinfección adecuada de la lámpara.   

ü Salida de luz a través de cristal de alta 
resistencia a las influencias químicas y 
mecánicas.  

ü Instalación: corriente  eléctrica  110 v/60 hz.  
 
Accesorios básicos a incluir  
 

ü 4 mangos desmontables y esterilizables en vapor 

a 134ºc.  
ü 6 bulbos de halógeno con tiempo de vida de 

1000 horas.  
ü Incluirá preparación para cámara  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº  037  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

 

LAMPARA QUIRÚRGICA+PREPARACIÓN DE 

MONITOR. (26 unidades)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
Descripción General  

 
Lámpara quirúrgica con columna fija a techo más portamonitor 
para monitores planos.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü Lámpara quirúrgica con columna fija a techo. 
Integrada por lámpara, de aproximadamente 70 
cm. De diámetro.  

ü Lámpara con brazo porta lámpara con giro de 
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360 grados.  
ü Capacidad de movimientos abatibles de 45° 

hacia arriba y 50º hacia abajo y ajus te vertical 
de al menos 110 cm.   

ü Reflector parabólico que evite la generación de 
sombras.  

ü Debe de tener mando electrónico en el cardán o 
cuerpo de la lámpara para control de atenuación 
de la luz (de 50%  a 100% de la intensidad), 
encendido y apagado.   

ü Mango esterilizable que permite regular el 
diámetro del área iluminada.  

ü Tamaño del campo luminoso enfocable a 1 m de 
distancia (d10) para la lámpara  con  rango de 
16 a 25 cm  

ü Cada lámpara tiene que contar con luminaria 
halógena de emergencia con reemplazo 
automático mediante servomotor en 0.3 
segundos e indicador de uso en el panel de 
control del cuerpo de la lámpara.  

ü Intensidad luminosa de cada lámpara de 140,000 
luxes a 1 m de distancia de la fuente.  

ü Profundidad constante del campo de luz sin 

reenfoque  en zona con rango de de 55 cm a 
125.  

ü Libre de sombras a la interposición de cuerpos.   
ü Filtro reductor de calor, con incremento de 

temperatura en la zona de operación de 10ºc 
como máximo y en la zona de la cabeza 2°c.   

ü Luz blanca suave con temperatura d e color de 
4200 °k  

ü Índice de reproducción cromática de 96%.  
ü Equivalente fotométrico (factor de luminosidad 

de la radiación) de 270 lumen/watt.  
ü Cuerpo aerodinámico con superficies exteriores 

lisas sin esquinas, que permiten limpieza y 
desinfección adecuada de la lámpara.   

ü Salida de luz a través de cristal de alta 
resistencia a las influencias químicas y 
mecánicas.  

ü Instalación: corriente eléctrica  110 v/60 hz.  
 
Accesorios básicos a incluir  

 
ü 4 mangos desmontables y esterilizables en vapor 

a 134ºc.  
ü 6 bulbos  de halógeno con tiempo de vida de 

1000 horas.  
ü Portamonitor para monitores planos de 19ò a 
24ñ. 

ü Conexión al monitor.  
ü Peso máximo del portamonitor: 5,5 Kg.  
ü El brazo debe soportar un peso de entre 7 a 21 

Kg como mínimo.  
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 38  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

 

LAMPARA QUIRÚRGICA+PREPARACIÓN DE 

MONITOR (x2). (9 unidades)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
Descripción General  

 
Lámpara quirúrgica con columna fija a techo más dos 
portamonitores para monitores planos.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Lámpara quirúrgica con columna fija a techo. 

Integrada por lámpara, de aproximadamente 70 
cm. De diámetro.  

ü Lámpara con brazo porta lámpara con giro de 
360 grados.  

ü Capacidad de movimientos abatibles de 45° 
hacia arrib a y 50º hacia abajo y ajuste vertical 

de al menos 110 cm.   
ü Reflector parabólico que evite la generación de 

sombras.  
ü Debe de tener mando electrónico en el cardán o 

cuerpo de la lámpara para control de atenuación 
de la luz (de 50%  a 100% de la intensidad) , 
encendido y apagado.   

ü Mango esterilizable que permite regular el 
diámetro del área iluminada.  

ü Tamaño del campo luminoso enfocable a 1 m de 
distancia (d10) para la lámpara  con  rango de 
16 a 25 cm  

ü Cada lámpara tiene que contar con luminaria 

halógena de  emergencia con reemplazo 
automático mediante servomotor en 0.3 
segundos e indicador de uso en el panel de 
control del cuerpo de la lámpara.  

ü Intensidad luminosa de cada lampara de 140,000 
luxes a 1 m de distancia de la fuente.  

ü Profundidad constante del c ampo de luz sin 

reenfoque  en zona con rango de de 55 cm a 
125.  

ü Libre de sombras a la interposición de cuerpos.   
ü Filtro reductor de calor, con incremento de 

temperatura en la zona de operación de 10ºc 
como máximo y en la zona de la cabeza 2°c.   

ü Luz blan ca suave con temperatura de color de 
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4200 °k  
ü Índice de reproducción cromática de 96%.  
ü Equivalente fotométrico (factor de luminosidad 

de la radiación) de 270 lumen/watt.  

ü Cuerpo aerodinámico con superficies exteriores 
lisas sin esquinas, que permiten limpiez a y 
desinfección adecuada de la lámpara.   

ü Salida de luz a través de cristal de alta 
resistencia a las influencias químicas y 
mecánicas.  

ü Instalación: corriente eléctrica  110 v/60 hz.  
 
Accesorios básicos a incluir  
 

ü 4 mangos desmontables y esterilizables e n vapor 
a 134ºc.  

ü 6 bulbos de halógeno con tiempo de vida de 
1000 horas.  

ü 2 Portamonitores para monitores planos de 19ò a 
24ñ. 

ü Conexión al monitor.  
ü Peso máximo del portamonitor: 5,5 Kg.  
ü Un brazo debe soportar un peso de entre 12.5 a 

30 Kg como mínimo y el otro un peso de entre 7 
a 21 Kg como mínimo.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 039  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

CÁMARA DE CAMPO QUIRÚRGICO (9 unidades).  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Sistema de cámara digita l situado en un brazo independiente  
en combinación con lámparas quirúrgicas halógenas.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü El sistema completo de la cámara y sus componentes 
cumple los requerimientos de la MDD.  

ü Este  sistema es aplicable para documentaci ón, consulta, 
docencia y estudio. Así como para la grabación  en 
quirófano de procedimientos quirúrgicos.  

ü La muy alta definición junto con la gran sensibilidad hace  

  



Anexo 1 A ï Descripción de equipos correspondientes Área Quirúrgica DC 126/09    Pág. 54 

 

posible una óptima grabación en formato TV.  
ü Para el registro de imágenes en video, necesit a una 

iluminación de 3 a 5 lux.  
ü La cámara es controlada por un sistema electrónico que 

permite regular  la definición de la imagen (enfocado), el 
campo de grabación (Zoom) y el brillo, cada uno con sus 
respectivos  controles ajustables.  

ü Todos estos control es pueden ser realizados de forma 
automática.  

ü Todas  las superficies del panel de control se pueden limpiar 

y desinfectar fácilmente al no presentar  ranuras ni orificios.  
ü La cámara se controla bien desde el panel de control de la 

propia cámara o desde  el exterior de la zona estéril a 
través de un control remoto.  

ü El sistema está compuesto por una cámara con su objetivo 
y el módulo de control remoto. La carcasa  de la cámara se 
adapta a un brazo basculante de la lámpara.  

ü La transmisión de las imágenes realiz ada  a través de un 
modulador de frecuencia permite dar libertad al brazo 
basculante para girar 360º.  

ü Dispone de un mango esterilizable que permite posicionar 
la cámara desde el campo estéril con una  sola mano.  

ü La cámara se puede separar fácilmente de su b razo para 

ser instalada en otro quirófano  que cuente con la 
preparación correspondiente.  

 
Datos técnicos:  
 

ü Frame chip 1/4ò CCD- Chip  
ü Modo de scanning 2 : 1  
ü Salida de video PAL or NTSC  
ü Número de pixels 725 (H) x 582 (V)  
ü Frecuencia Horizontal 15652 Hz  
ü Frecue ncia de imagen 50 Hz  
ü Definición > 460 (H) x > 400 (V)  
ü Auto Shutter 1/50 -  1/10000s (20 pasos)  
ü Iluminación mínima Estándar: 3 -5 Lux  

ü Salida de señal  
ü BNC (FBAS),  
ü Alimentación 230V, 50/60 Hz /  
ü 110V, 50/60 Hz  
ü Fusible 400 mA / 800 mA  
ü Relación señal/ruido > 46 dB  

ü Balance de blanco Automático  
ü Humedad < 90 %  
ü Temperatura 0°C a + 50°C  
ü Salida de video Si  
ü Distancia focal 4,2 a 42  
ü Zoom X 10  

 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº  040  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

PANEL TÉCNICO (29 unidades).  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Paneles fabricados para ser empotrados en quirófanos con 
frontal en material Coriam, sobre estructura en nido de abeja 
de aluminio.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 
ü Caja interior fabricada en estructura de al uminio de 150x200 

mm. con trasera en DM.  
ü Tres puertas abatibles fabricadas en Coriam color Glaciar 

White, encolado sobre estructura de nido de abejas con 
cajeados para mecanismos y ventanas para visualización de 
pantallas interiores  

ü Todo el conjunto de el ementos integrados estará cableado a 
regletero de bornas, excepto los informáticos que se 
conectarán directamente a sus terminales.  

 

Accesorios a incluir:  

ü Embarrado de puesta a tierra y equipotencialidad.  
ü Reloj analógico de esfera blanca de aprox. 278mm de  diámetro 

con motor a 1.2 VCC con cargador convertidor de 220 VCA.  
ü Cronómetro digital con caja de ABS inyectado con filtro difusor 

con diodos luminosos de color rojo, con números de 5 cm. De 
altura para permitir su lectura desde cualquier posición del 
quir ófano, con tiempos totales, parciales y lapsos. HH -MM-SS. 

ü Preparación para el montaje equipo maniobra de Climatización  
ü Monitor de 42ò. 
ü Puesto para realizar informes cl²nico, Monitor de 19ò, 

preparación para montaje de teclado y ratón.  

ü Preparación para inst alación Repetidor de alarmas de fugas 
eléctricas con alarma óptica y acústica y botón de prueba.  

ü 6 Tomas eléctricas tipo Schuco de 16 A. con tapa, en 2 líneas 
independientes.  

ü 6 Tomas redundantes de tierra a doble embarrado 
equipotencial.  

ü 1 tomas voz y dato s tipo RJ 45.  

ü 4 Preparaciones para tomas de Gases Médicos  
 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 0 41  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

EQUIPO COMPLETO DE CIRUGÍA (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  
 

Equipo compuesto  por una óptica y por instrumental que se 
insertan en un rectoscopio de 40 mm con el fin de practicar las 
resecciones precisas en todo el área del recto.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS   
 

El set de rectoscopio quirúrgico para la operación endoscópica 
transanal debe  tener las siguientes características y estar 
compuesto :  

 
ü Ser compatible con todos los sistemas de vídeo, los 

insufladores y los instrumentos de laparoscopia.  
ü Provocar una pérdida de gas mínima gracias a las 

válvulas de estanqueidad automá tica durante el cambio 
de instrumentos  

ü Ofrecer una buena visibilidad y una fácil orientación 
mediante las ópticas, esterilizables en autoclave, con 
conductor de luz de fibra de vidrio y visión oblicua  

ü Tiene que ser adecuado para grapadoras y bisturís 
ultra sónicos a través de los correspondientes canales 
para instrumentos  

ü Dispositivo para su fijación en un brazo de sujeción.  
ü Tubo de rectoscopio quirúrgico, 40 mm de diámetro 

exterior, longitud útil 7,5 cm, con mango para sistema 
de sujeción, conexión LUER -Lock para la aspiración de 
humo  

ü Obturador para utilizar con tubo de rectoscopio 
quirúrgico  

ü Elemento de trabajo con fijación para óptica, 2 canales 
para instrumentos de tamaño 5 mm y 1 canal para 
instrumentos de hasta 12 mm de tamaño, cierre 
automático con vá lvula de labios de silicona, conexión 
LUER-Lock para insuflación.  

ü Tubo de rectoscopio quirúrgico, 40 mm de diámetro 

exterior, longitud útil 15 cm, con mango para sistema 
de sujeción, conexión LUER -Lock para la aspiración de 
humo  

ü Obturador para utilizar con  tubo de rectoscopio 
quirúrgico  

ü Elemento de trabajo con fijación para óptica, 2 canales 
para instrumentos de tamaño 5 mm y 1 canal para 

instrumentos de hasta 12 mm de tamaño, cierre 
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automático con válvula de labios de silicona, conexión 
LUER-Lock para ins uflación.  

ü Óptica de visión foroblicua de 30º, 5 mm de diámetro, 
ocular acodado, esterilizable en autoclave, con 

conductor de luz de fibra óptica incorporado.  
ü Asistente de introducción de juntas para facilitar la 

introducción de las juntas de silicona en la  tapa de 
cierre.  

ü 1 Sonda de iluminación.  
ü Pinzas de agarre universales, giratorias, desmontables, 

con conexión para coagulación unipolar, con conexión 
de irrigación LUER -Lock para limpieza, abertura 
unilateral, mandíbulas acodadas hacia abajo, 
atraumáticas,  tamaño 5 mm, longitud 36cm, 
compuestas de:  

                                    -  Mango de plástico de MANHES, con bloqueo  
                                    -  Vaina exterior metálica, aislada  
                                    -  Inserto de pinzas  
 

ü Pinzas de agarre universales «mandíbulas de 
papagayo», giratorias, desmontables, con conexión para 
coagulación unipolar, con conexión de irrigación LUER -
Lock para limpieza, abertura unilateral, mandíbulas 

acodadas hacia abajo, curvadas a la izquierda, tamaño 5 
mm, longitud 36 cm, compuestas de:  
 

                                    -  Mango de plástico de MANHES, con bloqueo  
                                    -  Vaina exterior metálica, aislada  

                -  Inserto de pinzas  
 

ü  Macroportaagujas de KOH, con ins erto de carburo de 
tungsteno, mango ergonómico en forma de pistola con 
bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la 
izquierda, mandíbulas rectas, tamaño 5 mm, longitud 33 
cm, para utilizar con material de sutura de tamaño 0/0 
ï 7/0 y agujas de tamaño BV , SH o CT -1 

ü Macroportaagujas de KOH, con inserto de carburo de 

tungsteno, mango ergonómico en forma de pistola con 
bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la 
izquierda, mandíbulas curvadas a la izquierda, tamaño 5 
mm, longitud 33 cm, para utilizar con  material de sutura 
de tamaño 0/0 ï 7/0 y agujas de tamaño BV, SH o CT -1 

ü Aplicador para clips de ligadura absorbibles, tamaño 7 

mm, longitud 43 cm; tras recoger los clips, el dispositivo 
de bloqueo del mango fija las mandíbulas y posibilita 
con ello la int roducción del aplicador a través del canal 
de trabajo de la óptica quirúrgica  

ü Clips de ligadura absorbibles, 6 cargadores de 10 clips, 
estériles, para utilizar con el aplicador  

ü Sistema de sujeción esterilizable en autoclave, 
compuesto de:  

 
                             -  Zócalo, para la fijación a la mesa quirúrgica  

 -  Brazo articulado, modelo reforzado, forma    de 
U, con una fijación central para todas las cinco 
funciones de articulación.  

-Mordaza de sujeción, universal, gama de 
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apriete 0 hasta 18 mm.  
 

ü Tijeras, giratorias, desmontables, aisladas, con conexión 
para coagulación unipolar, con conexión de irrigación 

LUERLock para limpieza, abertura unilateral, mandíbulas 
acodadas hacia abajo, dentadas, tamaño 5 mm, 
longitud 36 cm, compustas de:  
 

                                           -  Mango de plástico, sin bloqueo  
                                           -  Vaina exterior metálica, aislada  

                                           -  Inserto de trabajo  
 

ü Tijeras de MANHES, giratorias, desmontables, con 
conexión para coagulación unipolar, con conexión de 
irrigación para limpieza, abertura unilateral, dentadas, 
tamaño 5 mm, longitud 30 cm, para utilizar con trocares 
de tamaño 6 mm, se compuesto de:  
 

                                       -  Mango de plástico,  aislado, sin bloqueo  
                                      -  Vaina exterior, aislada  
                                      -  Inserto de tijeras  
 

ü Tubo de aspiración -coagulación, vaina aislada, extremos 

proximal y distal curvados hacia abajo, forma 
puntiagu da, tamaño 5 mm, longitud 33 cm  

ü Electrodo de gancho para disección, extremos proximal 
y distal curvados hacia abajo, con forma de aguja, 
tamaño 5 mm, longitud 33 cm  

ü Mango con llave de dos vías, para aspiración e 
irrigación, esterilizable en autoclave, para  utilizar con 
tubos de aspiración e irrigación de 5 mm  

 
Accesorios básicos a incluir:  

 
ü Juego de tubos de silicona, para irrigación, esterilizables  
ü Juego de tubos de silicona, para aspiración, 

esterilizables en autoclave  

ü Cable de conexión SCB, longitud 100  cm ( controlable 
por el quirófano integrable)  

ü Recipiente de plástico para esterilización y 
almacenamiento, con armazón extraíble para 
instrumentos y soporte para la fijación de hasta 12 
instrumentos de diámetro 2,5 hasta 10 mm y hasta 6 

trocares, perforad o, con tapa transparente, medidas 
exteriores aproximadas: 532 x 254 x 165 mm  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 042  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

INTEGRACIÓN QUIRÓFANO DE NIVEL AVANZADO    
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(2 unidades)  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Des cripción General  

 
Instalación de 2 Quirófano de nivel Integración Avanzado  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 

ESPECÍFICOS  
 

Equipamiento Endoscópico (Por Quirófano)  
 

ü 1 Cabezal de cámara FULL HD.  
ü 1 procesador de cámara FULL HD  
ü 1 Fuente de luz Xenon.  
ü 1 Insuflador de C O2 
ü 1 Sistema de irrigación y aspiración  

 
 Unidad de control de cámara  
 

ü Videoprocesador electrónico y digital FULL HD con 
escaneado progresivo 1080 p,  

ü salidas de señal de Video compuesto, S -Video, SDI, 
DVI -D (para FULL HD 1080p).  

ü Incluirá modulo de cont rol  de forma que no sea 
necesario tocar la unidad de control ya que se podrán 

manejar todas sus funciones desde la pantalla táctil del 
quirófano.  

 
Características.  
 
ü Función de imagen fija para congelación de imagen en el 

monitor Zoom electrónico 1x 1,25 x 1,50x 1,75x, 2x y 

óptico.  
ü Teclado incorporado.  
ü Cuatro niveles de realce de imagen.  
ü Diafragma electrónico y manual 1 -10.000 segundos.  
ü Balance de blancos doble durante exploraciones 

estroboscopias.  

ü Menú de usuario múltiple, selección de pacientes 
previamen te incluidos.  

ü Indicación de información de paciente.  
ü Selección de las páginas del paciente.  
ü Modificación de la información del paciente, etc.  
ü Tres tipos de filtros ópticos, correctores de entramado 

para trabajar con fibroscopios.  
 

Cabezal de camara de alta  defincion full hd (1080p)  
 

ü Cabeza de cámara de 3 CCD de FULL HD (1080p), 
objetivo zoom parfocal F= 14 -30mm.  

ü Chip CCD 16:9 en cabeza de cámara.  

ü Resolución de 1920 x1080p  
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ü Sistema de escaneo progresivo 1080p FULL HD.  
 

Fuente de luz de xenon de 300 w  
 

ü Fuen te de luz fría Xenón, potencia lumínica 300 W, 
entrada frontal para conexión de cable Temperatura de 
color 6.000ºK coN Indicador digital de la potencia.  

ü Modulo para su integración en el sistema de  control 
desde la  pantalla táctil del quirófano.  

ü Regulaci ón manual y automática de exposición de luz.  

ü Control de horas de funcionamiento de la lámpara.  
 
Insuflador con calentador de gas  

 
ü Insuflador de gas, electrónico y digital, potencia de 

insuflación de 30l/m con sistema de calentamiento de 
gas Co2 a 37ºC  

ü Filtros de protección antirretorno de líquidos y filtros de 
humos anticontaminantes.  

ü Limitador electrónico de flujo y presión, parada 
automática en caso de sobrepresión.  

ü Control de la capacidad de carga de gas mediante LED 
lumínico y auditivo.  

ü Contador numéri co de gas acumulado.  
ü Modulo para su integración en el sistema de  control 

desde la  pantalla táctil del quirófano.  
ü Alarmas sonoras y visuales.  
ü Sistema de extracción de humos HI CAP.  

 
Equipo de irrigación, lavado de ópticas y aspiración  
 

ü Bomba de dilatació n intracavitaria, con presión de 
irrigación y aspiración preajustadas sistema 
completamente automático y digital.  

ü Flujo de 0 -1.000 ml/m  
ü Presión intracavitaria de 0 -400  
ü Aspiración de 0 - (-0,8 )kPa  

 
Equipamiento para el Visionado (Por Quirófano)  

 
ü 2 Monitores de grado m®dico de 24ò FULL HD 
ü 1 Pantalla Plana de grado m®dico de 42ò FULL HD 
ü Cableado de fibra óptica y cableado estándar  

ü Cámara Ambiente  
 
Monitor TFT  24ò de alta definicion Full HD (1080p) 

 
ü Monitor de cristal l²quido TFT de 24ò de alta definici·n 

FULL HD (1080p) con homologación medica con 
regulación de brillo y contraste elevados.  

ü Admitirá todo tipo de señales analógicas y digitales:  
ü Entradas Analógicas: V.Compuesto, S -Video, RGB, 

Componentes, VGA  
ü Entradas Digitales: DVI -D (FULL HD 1080P), SDI, HD -

SDI.  
ü Entrada directa por fibra óptica para señales FULL HD 

(1080p)  
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ü Salidas: V.Compuesto, S -Video, RGB y SDI.  
ü Resolución para 1920 x 1200 con escaneado progresivo 

y formato panorámico  
ü Alimentación  a través de 24 V DC para garantizar la 

seguridad eléctrica de l a instalación, así como del 
paciente.  

ü Se podrá ver cualquiera de las señales del quirófano 
como la cámara de endoscopia, cámara de cirugía 
abierta, microscopio, navegadores, ecógrafos, etc.  

 

Monitor TFT grado m®dico de 42ò Full HD 
 

ü Monitor de cristal liqui do TFT de 42ò con entradas de 
video compuesto, Y/C, VGA, SDI, HD -SDI, DVI -D y 
entrada directa de fibra óptica para señal FULL HD 
(1080p) con certificación médica.  

ü Salidas: SDI, S -Video, VGA, Compuesto.  
ü Resolución para imágenes de 1920 x 1080p con 

escaneado  progresivo.  
ü Anclaje según norma VESA 100 / 300.  
ü Imagen Alta definición (FULL HD)  

 
Paneles de conexiones auxiliares:  

 
ü Con entradas de video donde conectaran las señales de 

los distintos equipos de forma que estas queden 
integradas en el sistema de routing y se puedan dirigir a 
las distintas pantallas.  

ü Se tiene que poder tomar fotografías y videos de las 
imágenes y almacenarlas en el sistema de 
documentación o integrarlas a través de los protocolos 
HL7 y DICOM con el HIS y PACS del hospital  

ü Cualquier puesto informático del hospital siempre que se 
tengan los accesos y permisos necesarios, podrá 
acceder a todos los videos e imágenes almacenadas.  

 
Cámara ambiente robotizada  

 
ü Tiene que permitir manejar el zoom, así como el 

desplazamiento vertical y horizontal par a poder tener el 
ángulo visual deseado, con control remoto  

 
Sistema de Video Routing  

 
ü Se tiene que manejar con una pantalla t§ctil de 19ò con 

homologación médica.  
 
 

Control de Equipamiento Endoscópico (Por Quirófano)  
 

Interfaz de control para pantalla táct il  
Conectividad para teléfono  
Cableado de control y video  
 
Sistema de control  

 

ü Se integrará el control de todos los equipos de 
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endoscopia de forma que todo el control quede 
centralizado en la pantalla t§ctil de 19ò. 

ü Permitirá  configuraciones personalizada s para cada 
doctor, y a su vez para cada cirugía.  

ü Alarmas Acústicas y visuales que detecten cualquier tipo 
de problema.  

ü El control de teléfono permitirá realizar llamadas 
telefónicas utilizando el sistema de audio del quirófano 
de modo ñManos libresò. 

 

2 P antalla t§ctil de control 19ò 
 

ü Pantalla t§ctil LCD de 19ò con Homologaci·n m®dica. 
ü Resolución 1280 x 1024 (VGA y DVI)  
ü Cable RS -232 +SVGA Cable + CD Driver + cables de 

red.  
 

Gestión y control de la Documentación (Por Quirófano)  
 

ü Sistema de comunicación Docu mental (advanced image 
and date system).  

ü Pantalla T§ctil de 19ò 
ü Cableado de control y video.  

 
Centro de Control ï Rack (Por Quirófano)  

 
ü Rack de control  
ü Pantalla T§ctil de 19ò 
ü Altavoces de Techo.  
ü Micrófono inalámbrico.  
ü Cableado de video y control.  
ü Matrices  de video, audio y control.  

 
Rack de control compuesto por:  

 
ü  Videorouting Analógico  
ü  Videorouting Digital HD  

ü Audiorouting  
ü Transformador de aislamiento de grado medico  
ü  Cables internos y adaptadores  
ü Alimentador aislador  

 
Micrófono inalámbrico  

 
ü Receptor con  2 antenas.  
ü Trasmisor de bolsillo (tipo petaca).  
ü Micrófono, baterías y alimentador.  

 
Telemedicina (Por Quirófano)  

 
ü 1 Licencia de Streamconnect  
ü Encoder MPEG -2 .  
ü Lámpara indicadora de conexión en directo.  
ü Cableado de video y red.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VA LORABLES    
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FICHA Nº 043  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

INTEGRACIÓN QUIRÓFANO DE NIVEL INTERMEDIO 

(20 unidades).  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Instalación de 20 Quirófanos Integrados de nivel Intermedio  

 

  

REQUISITOS TÉCNICO S 
 
ESPECÍFICOS  

 
Dotación para la instalación de 20 Quirófanos Integrados de nivel 
Intermedio:  
 

ü Sistema de Integración Audiovisual Básico incluyendo un 
Sistema de Visión  

ü Monitor de grado medico: panor§mico de 19ò de alta 

definición.  
ü Pantalla táctil de contr ol 19ò, con homologaci·n m®dica 
ü Sistema con comunicación unidireccional de video 

comunicación bajo IP para su uso en la red del hospital. 
4 entradas de video para conexión en diferentes fuentes 
del quirófano, visualización simultánea en al menos 3 

monitore s. 
 

Sistemas de visualización  
 

ü Monitores TFT 19ò,con homologaci·n medica 
ü Resolución de 1280x1024.  
ü Admisión de todo tipo de señales analógicas y digitales: 

entradas de video ,Y/C,VGA, SOG,SDI, y DVI -D.  
ü Posibilidad de visualización de cualquiera de las señal es 

del quirófano (cámara de endoscopia, cámara de cirugía 
abierta, microscopio, navegadores, ecógrafos, etc.)  

 
Control y documentación  
 

ü Pantallas t§ctiles de control 19ò, con homologaci·n 
médica.  

ü Resolución 1289x1024.  
ü Para control del sistema de video y co municaciones.  
ü Cable RS -232 + SVGA Cable + CD Driver + cables de 

red.  

ü Peana para su ubicación en columna de cirugía.  
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Rack de control y comunicaciones  
 

ü Sistemas de transmisión de video digital con funciones 

de audio, para la transmisión de señales S -Video  a los 
monitores del quirófano y a la red del hospital, con 
posibilidad de previsualizar la señal que se enruta.  

ü Conexión a 4 fuentes de video y la señal seleccionada 
puede visualizarse simultáneamente en hasta tres 
monitores.  

ü Comunicación de Audio bi -di reccional incorporará una 
conexión para auriculares inalámbricos y para altavoces. 
Una salida a parte para el micrófono permitirá la 
conexión directa de la señal del micrófono al sistema, 
para la grabación de notas sobre la cirugía.  

 
Incluirá las siguiente s características:  
 

ü Suministro eléctrico: 90 VCA ï 264 VCA, 50/ 60 HZ  
ü Sistema de color: PAL / NTSC  
ü Entradas de Video: 4 x S -video (Mini din 4 pines)  
ü Salidas de Video: 3 x S -video (Mini din 4 pines)  
ü Conexión LAN  

ü Salidas de Audio: 1 x SCB/AIDA, 1 x salida de  micrófono 
(XRL), 1x salida auxiliar.  

 
 
CABLEADO DEL QUIROFANO  
 

ü set de cableado para monitores de 19ò 
ü set de cableado para pantallas t§ctiles de 19ò 

 
Sistema de integración (pacs y his):  
 

ü Sistema de Documentación con un completo sistema de 
captura de image n, video y audio, que además permitirá 
la interconexión con el sistema informático del Hospital 

(mediante los protocolos estándar DICOM3 y HL7).  
ü El sistema de documentación permitirá la captura de 

fotos y video en resolución estándar.  
ü Este sistema se contr olará a través de una pantalla táctil 

junto con teclado y ratón.  
ü Permitirá administrar con facilidad los historiales 

médicos electrónicos de los pacientes.  
ü Integrará todas las etapas de la intervención, 

documentándolas en imágenes y video sobre dos 
plantil las sistemáticas claramente organizadas.  

ü Se introducirán los datos del paciente en el sistema (o 
captura directa de una lista de trabajo mediante DICOM 
Worklist).  

ü Sistema con diseño para su uso directamente desde el 
área estéril, usando la pantalla táctil,  los botones del 
cabezal de la cámara o pedal.  

ü Presentación en tiempo real de la imagen de la cámara 
en pantalla táctil, permitirá un control inmediato de la 
calidad de los datos registrados.  
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Registro de datos  
 
Se registrarán imágenes fijas, las secuenci as de video y los 
comentarios de voz por orden de usuario durante un examen o 

intervención.  
 

Accesorios:  
 

Sistema de imagen y sonido  
 

ü Cameras de ambiente motorizada con soporte de pared.  
ü Micrófono inalámbrico tipo Headset.  
ü Incluirán:  
ü -  Receptor con 2 anten as.  
ü -  Trasmisor de bolsillo (tipo petaca).  
ü -  Micrófono Headset, baterías y alimentador.  
ü Altavoces de techo.  
ü Lámparas aviso: Sistema de aviso de emisión al exterior 

en directo.  
ü Amplificadores de señales: teclado + ratón +VGA.  

 
CABLE, CONECTORES Y ACCESORIOS  PARA INSTALACIÓN  
 

Se incluirá cableado necesario para la conexión de los distintos 
equipos ofertados (Video, audio, control, señales informáticas, etc.) y 
conectores. Este cable será libre de halógenos tal y como obliga la 
normativa.  
 
INSTALACIÓN Y CONEXI ONADO EQUIPOS  
 
Se incluirá instalación, ajuste y montaje, configuración, programación 
y pruebas del quirófano integrado.  
 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 0 44  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

FOTÓFORO ( 1  unidad)   
 

  

   

REQUISITOS FUN CIONALES  

 
Descripción General   
 

Fotóforo frontal LED modelo ligero, con luz blanca, con 
compartimento de acumulador en la cinta frontal y aparato de 
carga, diámetro de zona iluminada regulable de 10 -100 mm a 
una distancia de trabajo de 40 cm.  
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REQUISIT OS TÉCNICOS  
 

ü Fotóforo frontal, tecnología LED, luz blanca, > 50.000 
Lux   

ü Cable para compartimento de acumulador  
ü Compartimento para acumulador, con 1 célula de 

acumulador Li - Ion  
ü Cargador Li - Ion, para la recarga del acumulador, tensión 

de trabajo 100 -240 V AC, 50/60 Hz;  

ü Cable de red, para aparato de carga, longitud 
aproximada 150 cm  

ü Cinta frontal, para fotóforo frontal LED, con ajuste 
rápido y almohadilla frontal, con banda cruzada.  

ü Soporte para fotóforos frontales  
ü Cinta de sujeción para sujetar el compar timento para 

baterías o el compartimento para acumulador.  
 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº 045  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

MATERIAL ENDOSCOPIA CIRUGIA MAXILOFACIAL (1 

unidad).  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Material de endoscopia para cirugía máxilofacial.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 
Esta compuesto de:  

ü 1 Óptica de visión frontal 0º, 1,9 mm de diámetro, longitud 6,5 
cm, estenlizable en autoclave  

ü 1 Vaina de artroscopio, 2,5 mm de diámetro, longitud út il 4 
cm, para utilizar con la óptica de 0º  

ü 1 Obturador cortante para vaina de artroscopio, 2,5 mm de 
diámetro, longitud útil 4 cm, para utilizar con la óptica de 0º  

ü 1 Obturador romo para vaina de artroscopio, 2,5 mm de 
diámetro, longitud útil 4 cm, para u tilizar con la óptica de 0º  

ü 1 Óptica de visión frontal 30º, 1,9 mm de diámetro, longitud 
6,5 cm, esterilizable en autoclave  

ü 1 Vaina de artroscopio, 2,5 mm de diámetro, longitud útil 4 

cm, para utilizar con la óptica de 30º  
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ü 1 Obturador cortante, para vain a de artroscopio 2,5 mm de 
diámetro, longitud útil 4 cm, para utilizar con la óptica de 0º y 
vaina de artroscopio 2,5 mm de diámetro, longitud útil 4 cm, 
para utilizar con la óptica de 30º.  

ü 1 Obturador romo, para vaina de artroscopio 2,5 mm de 
diámetro, lo ngitud útil 4 cm, para utilizar con la óptica de 0º y 
vaina de artroscopio 2,5 mm de diámetro, longitud útil 4 cm, 
para utilizar con la óptica de 30º.  

ü 1 Trocar, 2,5 mm 0, longitud 3,5 cm  
ü 1 Obturador cortante para Trocar, 2,5 mm 0, longitud 3,5 cm  

ü 1 Obtur ador romo para Trocar, 2,5 mm 0, longitud 3,5 cm  
ü 1 Gancho palpador, graduado, 1,5 mm de diámetro, longitud 

útil 7,5 cm, longitud del gancho 1mm  
ü 1 Pinzas para biopsia, 1,3 mm de diámetro, abertura unilateral, 

longitud 6cm  
ü 1 Bisturí, forma de bayoneta, 1, 5mm de diámetro, longitud útil 

7,5 cm  
ü 1 Bisturí falciforme, 1,5 mm 0, longitud útil 7,5 cm  
ü 1 Vaina intercambiable, para vainas y trocares, longitud 15 cm  
ü 1 Recipiente para esterilización, con filtro textil, tapa y fondo 

perforados, con bandas de silicon a, dimensiones 200 x 140 x 
50 mm.  

ü 2 Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento 

de ópticas, perforado, con tapa transparente, con soporte de 
silicona para ópticas, dimensiones interiores 282 x 76 x 33mm  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLE S   
   
   

   

 

 

FICHA Nº 046  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

MATERIAL ENDOSCOPIA CIRUGIA ORL (1 unidad).  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Material de endoscopia para cirugía ORL.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 
Esta compuesto de:  

ü 1 Óp tica de visión frontal panorámica 0°4 mm Ø, longitud 18 
cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra 
óptica incorporado.  

ü 1 Óptica de visión foroblicua panorámica 30°4 mm Ø, longitud 

18 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz d e fibra 
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óptica incorporado, color distintivo: rojo.  
ü 1 Óptica de visión foroblicua panorámica 45°4 mm Ø, longitud 

18 cm, esterilizable en autoclave, conexión para cable de luz 
de fibra óptica a la izquierda, con conductor de luz de fibra  

óptica incorporado . 
ü 1 Espéculo nasal para adultos, longitud 13 cm.  
ü 1 Tijeras nasales rectas, longitud útil 13 cm  
ü 1 Pinzas nasales cortantes rectas, corte completo, para un 

corte pulido, cuidadoso con el tejido, tamaño 0, anchura 3 mm, 
longitud útil 13 cm  

ü 1 Pinza Nasal, Long . 13 Cm, Tamaño Doblada Hacia Arriba 45º  
ü 1 Conchotomo, longitud útil 13 cm  
ü 1 Pinzas nasales rectas, tamaño 1, longitud útil 13 cm  
ü 1 Pinzas nasales curvadas hacia arriba 45°, tamaño 2, longitud 

útil 13 cm  
ü 1 Pinzas nasales curvadas hacia arriba 45°, posi ción del mango 

horizontal hacia la derecha, tamaño 1, longitud útil 13 cm  
ü 1 Pinzas nasales curvadas hacia arriba 90°, tamaño 1, longitud 

útil 13 cm  
ü 1 Pinzas sacabocados de antro, corte retrógrado hacia arriba, 

longitud útil 10 cm  
ü 1 Pinzas sacabocados de  antro corte retrógrado hacia la 

derecha, longitud útil 10 cm  

ü 1 Pinzas sacabocados de antro corte retrógrado hacia la 
izquierda, longitud útil 10 cm  

ü 1 Pinzas sacabocados de antro, corte anterógrado hacia la 
derecha y hacia abajo, longitud útil 10 cm  

ü 1 Pinzas sacabocados de antro, corte anterógrado hacia la 
izquierda y hacia abajo, longitud útil 10 cm  

ü 1 Pinzas de agarre y de biopsia abertura vertical, extremo de la 
vaina flexible, cuchara 4 mm Ø, longitud útil 18 cm, utilizable 
para la sinuscopia mediant e trocar 723005 A/B ó 723105 B  

ü 1 Tubo de irrigación, larga curvatura, flexible, placa de agarre 
estriada, 2,5 mm Ø exterior, longitud 12,5 cm  

ü 1 Tubo de irrigación, flexible, larga curvatura, placa de agarre 
estriada, 3 mm Ø exterior, longitud 12,5 cm  

ü 1 T ubo de irrigación, con orificio de interrupción, corta 

curvatura, 3 mm Ø exterior, longitud 12,5 cm  
ü 1 Tubito De Irrigación, Longitud 12.5 Cm, Con Orificio De 

Interrupción, Curva -Tura Corta, Diámetro Exterior 4 Mm, Cierre 
Luer  

ü 1 Bisturí falciforme, puntia gudo, longitud 19 cm  
ü 1 Legra para antro, ovalada longitudinalmente, pequeña, 

longitud 19 cm  
ü 1 Legra para senos frontales, curvada 55°, ovalada, corte 

anterógrado, longitud 19 cm  
ü 1 Legra para senos frontales, curvada 90°, ovalada, corte 

anterógrado, long itud 19 cm  
ü 1 Pinzas con doble cuchara abertura vertical, curvadas hacia 

arriba 65°, cuchara 3 mm Ø, longitud útil 12 cm  
ü  1 Pinzas sacabocados corte circular, para hueso esfenoides, 

etmoides y atresia coanal, 4,5 mm Ø, longitud útil 18 cm  
ü 1 Pinzas sacaboc ados corte circular, curvado hacia arriba 65°, 

para seno frontal y receso frontal, 3,5 mm Ø, longitud útil 17 
cm  

ü 1 Pinzas de agarre para senos maxilares, mandíbulas curvadas 

hacia abajo, mandíbula fija curvada 90°, mandíbula móvil 
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hasta 120°, abertura ret rógrada, longitud útil 10 cm  
ü 1 Trocar para sinuscopia extremo en forma de pico, 5 mm Ø 

exterior, longitud de la camisa del trocar 8,5 cm, para utilizar 
con ópticas de 4 mm Ø  

ü 1 Pinzas de coagulación bipolar con aislamiento exterior, 
acodadas, romas, con c anal de aspiración integrado para 
epistaxis, con orificio de interrupción, longitud 19 cm, para 
utilizar con cable de alta frecuencia bipolar  

ü 1 Cable de alta frecuencia bipolar para coaguladores, longitud 
300 cm  

ü 1 Troquel óseo, fijo, con corte hacia arri ba y hacia adelante, 
Tamaño 3.5 mm X 3.7 mm, longitud útil 14 cm  

ü 1 Pinzas de aspiración bipolares curvadas hacia arriba 15°, con 
canal de aspiración, para la coagulación bipolar en la zona de la 
nariz y senos paranasales, longitud útil 12,5 cm , para util iza 
con cables bipolares  

ü 1 Pinzas de aspiración bipolares curvadas hacia arriba 45°, con 
canal de aspiración, para la coagulación bipolar en la zona de la 
nariz y senos paranasales, longitud útil 12,5 cm , para utiliza 
con cables bipolares  

ü 1 Cable de alta  frecuencia bipolar para coaguladores  
ü 1 Cable de alta frecuencia bipolar para coaguladores con dos 

clips para cables de 2 mm para las pinzas de aspiración 

bipolares  
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

FICHA  Nº 04 7  

  

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

KIT MOTOR DE ORTOPEDIA (2 Unidades)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General   

 
Kit motor para quirófano en el  que se rea lice cirugía ortopédica.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 

ü 1 CARGADOR DE BATERÍAS  con cuatro puertos para 
baterías autoclavables y e urobaterías.  Reconocimiento 
del número de cargas y aviso de estado de carga. 
Posibilidad de realizar el acondicionamiento de carga 
manualmente para eliminar el efecto memoria de las 
baterías.  

ü 1 PIEZA DE MANO GIRATORIA: Especialmente diseñada 
para realizar intervenciones quirúrgicas que requieren 
perforación, fresado, corte de huesos y la introducción 
de agujas o pines. Gatillo sensible a la presión y anillo 

selector de perforación y fresado en la misma pieza de 
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mano.  
ü 1 PIEZA DE MANO SIERRA SAGITAL: sierra d e corte 

sagital con dos modos de velocidad (estándar 10.000 
cpm y fast 12.000 cpm). Cabezal con ocho posiciones de 

giro en incrementos de 45º. Gatillo sensible a la presión.  
ü 1 ADAPTADOR JACOBS 6,36MM,1:1  
ü 1 ADAPTADOR HUDSON TRINKLE MODIFICADO  
ü 1 ADAPTADOR P ARA FRESADOR 
ü 2 KIT EUROBATERÍAS  
ü 1 CAJA DE ESTERILIZACION  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 048  

  

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

KIT MOTOR DE OSTEOSÍNTESIS / PEDIÁTRICA  (2 

Unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General   

 

Kit motor para quirófano en el  que se rea lice cirugía de 
osteosíntesis / pediátrica . 

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 

ü 1 PIEZA DE MANO: motor a baterías especialmente 

diseñado para enclavado intramedular, fijación de 
fracturas, reconstrucción de LCA, tratamientos c on 
placas y tornillos, fusión de pie y muñeca, cirugía de 
pequeños huesos y atornillamiento. Con doble gatillo 
para giro a la derecha, reverso y oscilación presionando 
ambos. Pieza de  mano  canulada.  

ü 1 KIT EUROBATERIA PEQUEÑA  

ü 1 MODULO CARGADOR BATERIAS  
ü ADAPTADORES:  

o 1 INTRODUCTOR DE AGUJAS (0,6 DE 2 MM)  
o 1 PASA BROCA (2 A 3,2 MM)  
o 1 PERFORADOR JACOBS DIAM. 4,5 MM  
o 1 HUDSON TRINKLE MODIFICADO FRESADOR 

ALTO 
o 1 SYNTHES FRESADOR  
o 1 EMBOQUE PARA SIERRA SAGITAL para 

Microcirugía.  
ü 1 CAJA ESTERILIZACIÓN   

 

  

OTRAS CARACTE RÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 049  

  

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

KIT MOTOR DE MAXILOFACIAL / PLÁSTICA  (2 

Unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General   

 
Kit motor para quirófano en el  que se rea lice cirugía 
máxilofacial / plástica . 

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 

ü 1 CONSOLA programable con pantalla táctil en color y  
software en español. Tiene que aceptar tres piezas de 
mano y dos pedales con posibilidad de utilizar dos 
piezas de mano simultáneamente.  
Bomba de irrigación integrada con func ión autopurgado.  
Entorno integrado que permite el control de numerosas 
piezas de mano disponibles para cada especialidad 

quirúrgica (ortopedia, artroscopia, ORL, columna, 
neurocirugía, máxilo).  
Tiene que detectar automáticamente la pieza de mano 
conectada , y permitir la regulación individual de todos 
los controles: velocidad, torque, irrigación, etc.  

ü 1 PIEZAS DE MANO MICRO DRILL: pieza de mano para 

procedimientos quirúrgicos que requieren taladrado, 
escariado y corte de hueso y tejido duro. Con 
adaptadores  rectos y angulados específicos para 
utilizarse con esta pieza de mano. Alcanza velocidad 
máxima de 50.000 rpm.  

ü 1 CABLE 1  
ü 1 PEDAL 
ü 1 ADAPTADOR RECTO CORTO  
ü 1 ADAPTADOR ANGULADO CORTO  
ü PIEZAS DE MANO DE SIERRA: Tres piezas de mano de 

sierra, indicadas para pro cedimientos quirúrgicos que 
requieren corte de hueso y tejido duro. Cada una de 
ellas ofrece una dirección y tipo de corte diferente.  

o 1 MICRO SIERRA SAGITAL  

o 1 MICRO SIERRA RECIPROCA  
o 1 MICRO SIERRA OSCILANTE  
o 2 CABLES 

ü 1 CAJA DE ESTERILIZACION PLASTICO MEDIA NA 
 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 050  

  

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

KIT MOTOR DE O.R.L.  (2 Unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General   

 
Kit motor para quirófano en el  que se rea lice cirugía de O.R.L . 

 

  

REQUIS ITOS TÉCNICOS  
 

ü 1 CONSOLA:  Programable con pantalla táctil en color y 
software en español. Tiene que aceptar tres piezas de 
mano y dos pedales con posibilidad de utilizar dos 
piezas de mano simultáneamente.Bomba de irrigación 
integrada con función autopurga do. Entorno integrado 
que permite el control de numerosas piezas de mano 
disponibles para cada especialidad quirúrgica (ortopedia, 
artroscopia, ORL, columna, neurocirugía, 
máxilofacial).Tiene que detectar automáticamente la 

pieza de mano conectada, y permi tir la regulación 
individual de todos los controles: velocidad, torque, 
irrigación, etc.  

ü 1 PIEZA DE MANO:  Indicado para procedimientos 
quirúrgicos de ORL que requieren perforación y 
escariado Standard y prolongados. 60,000 RPM. Máxima 
ergonomía, muy ligero . Cable integrado. Puede ser 
controlado a través del pedal, o a través de un mando 
manual en la pieza de mano.  

ü Emboques cónicos que permiten una línea de división 
óptima en el oído medio y Emboques Portmann para el 
oído interno.  

o 1 MANDO MANUAL  
o 1 EMBOQUE MEDIANO RECTO  
o 1 EMBOQUE LARGO ANGULADO  
o 1 EMBOQUE PORTMANN RECTO  
o 1 EMBOQUE PORTMANN ANGULADO  
o 1 CLIP DE IRRIGACION LARGO  
o 1 CLIP DE IRRIGACION MEDIO  

ü 1 PEDAL.  

ü CAJA DE ESTERILIZACIÓN: 1 CAJA DE ESTERILIZACION 
PLASTICO MEDIANA  

  

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABL ES   
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FICHA Nº 051  
  

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

MOTOR DE ENDOSCOPIA SINUSAL  (2 Unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General   

 
Motor para quirófano en el  que se rea lice endoscopia sinusal . 

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü In dicado para procedimientos quirúrgicos de endoscopia 
sinusal.  

ü Velocidad 5.000 RPM modo estándar.  
ü Preserva membranas de mucosas.  
ü Limpieza de óptica integrada. Funciona con terminales 

desechables, y con una amplia variedad de 
terminaciones para adaptarse a las necesidades 
quirúrgicas.  

 
 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 0 52  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

KIT DE MOTORES PARA CIRUGIA TORACICA 
(ESTERNOTOMO) (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General   

 
Kit de motores pa ra intervenciones en cirugía torácica.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
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ü 1 SIERRA ESTERNOTOMO/RECÍPROCA: Sierra de corte 
recíproco con especialmente indicada para cirugía 
torácica y cardíaca. Con protector incorporado para 
evitar que el tejido blando e ntre en contacto con la hoja.  

Gatillo sensible a la presión.  
ü 1 PROTECTOR PARA SIERRA ESTERNOTOMO  
ü 1 SIERRA SAGITAL: Sierra de corte sagital con dos 

modos de velocidad (estándar 10.000 cpm y fast 12.000 
cpm). Cabezal con ocho posiciones de giro en 
increment os de 45º. Gatillo sensible a la presión.  

ü 2 BATERÍAS AUTOCLAVABLES PEQUEÑAS  
ü 1 CARGADOR 4 PUERTOS (240V): Cargador de Baterías 

con cuatro puertos para baterías autoclavables y 
eurobaterías. Reconocimiento del número de cargas y 
aviso de estado de carga. Pos ibilidad de realizar el 
acondicionamiento de carga manualmente para eliminar 
el efecto memoria de las baterías.  

ü 1 CAJA DE ESTERILIZACION (2 PIEZAS DE MANO)  
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

FICHA Nº 053  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

COAGULADO R DE ARGÓN  PARA 

INTERVENCIONISMO (1 unidad ).  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General  

 
Una corriente de alta frecuencia se transfiere al tejido a través 
de un gas de argón ionizado. La hemostasis es efectiva, la 
coagulación de la superficie es  homogénea y la profundidad de 
penetración es limitada.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 
ü Procedimiento non -contact, las puntas de instrumentos no se 

adhieren al tejido.  
ü Coagulación efectiva, reproducible, que logra que la hemostasis 

y la desvitalizaci ón sean uniformes.  
ü Dosificación mejorada, gracias a ello mayor seguridad en la 

aplicación.  
ü Riesgo de perforación reducido.  
ü Carbonización y formación de humo mínimas.  
ü Procedimiento seguro, con muy poca complicación.  
ü Tipo de Gas: Argón 4.8 (99.998 %)  
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FICHA Nº 054  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

COAGULADOR DE ARGÓN (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Coagulador por plasma de gas argón p uede ser usado en 
cualquier tipo de cirugía donde haya necesidad de un control 
eficiente y preciso del sangrado incluyendo cirugías 
laparoscópicas.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Corte con gas argón  
ü Corte electroquirúrgico virtualmente sin humo y co n 

menos escaras que en el corte electroquirúrgico 
convencional.  

ü Coagulación con gas argón.  

ü Entrega precisa de energía para una coagulación eficaz y 
sin contacto en áreas de gran superficie.  

ü Hemostasis efectiva con una escara más delgada y con 
hemorragia re ducida.  

ü Para uso en cirugía convencional (abierta) y en cirugía 
laparoscópica.  

ü Monitor de sobrepresión laparoscópica para impedir que 
se de una presión peritoneal excesiva en la cirugía 

 
 

 
 

 

ü Presión  de entrada: 5 ± 2 bar      72,5 ± 29 psi  
ü Presión inicial máxima: 2 ± 0,4 bar      29 ± 5,8 psi  
ü Flujo de gas regulable: 0,1 -8 l/min, limitado por el instrumento 

conectado, ajustable en pasos de 0,1 litros.  

ü Dimensiones aproximadas: 410 x 80 x 370 mm  
ü Peso ap roximado: 4.8 Kg  
ü Clasificación según la directiva CE 93/42 EWG: IIb  
ü Tipo según la norma  EN 60 601 -1: CF  

 

Accesorios a incluir:  

ü Mango reutilizable para argón con 3 botones (función re -mode) 
500 usos.  

ü 2 Puntas argón reutilizable con electrodo de espátula aj ustable.  
ü Reductor de presión.  
ü Botella Argón.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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laparoscópica.  
ü Alarma visusal y sonora de la existencia de una 

condic ión de sobrepresión.  
ü Dimensiones aproximadas: 410 (ancho) x 140 (alto) x 

450 (largo) mm  
 

Accesorios básicos a incluir:  
ü Carro con soporte para 2 botellas  
ü 1 Botellas de gas argón  
ü 2 Reguladores / conectores  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 055  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA TIPO A (17 unidades)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  
 

Electrobisturí para cortar, coagular y fulgurar mediante 
corriente de alta frecuencia. Con salida monopolar y bipo lar, 
con los electrodos respectivos.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Generador electroquirúrgico aislado (tipo CF) 

controlado mediante procesador digital y 
tecnología de respuesta instantánea.  

ü Tres modos de corte: corte low, corte puro y 
corte con co agulación.  

ü Cuatro modos de coagulación: Coagulación por 

desecación, coagulación por fulguración baja, 
coagulación por fulguración y coagulación por 
spray.  

ü Tres modos de coagulación bipolar: precise, 
standard y macro.  

ü Sistema de seguridad de placa.  
ü Tres con ectores para pedal, dos para 

monopolares y uno para bipolar  
ü Posibilidad de reestablecer los valores 

seleccionados ante un corte de suministro 
eléctrico.  

ü Diseñado para evitar las interferencias con los 
demás equipos de quirófano.  

ü Diseñado para la cirugía ca rdíaca, con 
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fulguración alta  
ü Diseñado para la extracción de electrodos de 

marcapasos.  
 

 
Accesorios básicos a incluir:  

 
ü Cables y conexión  
ü 1 Adaptador universal  
ü 1 Carro base universal  

ü 1 Pedal monopolar  
ü 1 Pedal bipolar  

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALOR ABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 056  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA TIPO C (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General  

 
Electrobisturí para cortar y coagular mediante corriente de alta 
frecuencia. Con salida monopolar y bipolar, con los electrodos 
respectivos. Compatible con endoscopia.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Dosificación automática de la potencia en:  

- Regulación de tensión, para efectuar cortes y 
coagulaciones con cuidado y en forma reproducible.  

- Regulación  del arco voltaico, para efectuar 
intervenciones endoscópicas.  

- Regulación de potencia para obtener un rendimiento 
constante en coagulaciones y desvitalizaciones.  

 
ü Configurable a la medida: de acuerdo a los requerimientos 

específicos de las disciplinas, las  indicaciones médicas y los 
quirófanos. Configurable según los tipos de operación.  

ü Manejo simple, interactivo y seguro.  
ü En la memoria caben hasta 10 programas.  
ü Posibilidad de conectar 2 interruptores de pedal.  
ü Corte fraccionado en intervalos de corte y de coagulación 

para aplicar lazos o alambres en la endoscopia.  
ü Potencia de Corte máxima 200 vatios sobre 500 ohmios.  

ü Potencia de Coagulación  máxima hasta 120 Watt.  
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ü Frecuencia de AF: 350 kHz.  
ü Tensión de red: 100V -120V / 220V -240V ± 10%.  
ü Frecuencia de la red:  50/60 Hz.  
ü Corriente de la red: máx. 8A/4A.  

ü Potencia absorbida en standby: 40 vatios  
ü Potencia absorbida con potencia max. de  AF: 500/920 VA.  
ü Dimensiones aproximadas (ancho x alto x fondo): 410 x 160 

x 370 mm.  
ü Peso aproximado: 8,8 Kg.  
ü Requisitos ambientale s para el funcionamiento del aparato:  

- Temperatura: +10 ºC hasta +40ºC  
- Humedad relativa del aire: 10 -80%.  

 
ü Clasificación según normativa CE 93/42/EWG: llb  
ü Clase de protección según NE 60 601 -1: l  
ü Modelo según NE 60 601 -1: CF.  

 
Accesorios básicos a incluir:  

 
ü SW para el corte fraccionado en intervalos de corte y de 

coagulación para aplicar lazos o alambres en la endoscopia.  
ü Pedal doble antiexplosión con Re -Mode.  
ü Cable monopolar para asas.  
ü Cable neutro reutilizable.  
ü 50 Placas desechables.  

 

OTRAS CARACTERÍS TICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 057  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON RESECTOR 

BIPOLAR (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  
 

Electrobisturí para cortar y coagular mediante corriente de alta 
frecuencia . Con salida monopolar y bipolar, con los electrodos 
respectivos. Con resección bipolar integrada más adaptador 
especifico para Urología que mejora la Resección Transuretral.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Ofrece las siguientes técnicas de regulació n:  

- Regulación de tensión, para efectuar cortes y 
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coagulaciones con cuidado y en forma 
reproducible.  

- Regulación de chispas, para efectuar cortes o 
coagulaciones de alta energía y cortes 

subacuáticos.  
- Regulación de potencia, para obtener un 

rendimiento const ante en coagulaciones y 
desvitalizaciones.  

 
ü Tiene una configuración a medida de acuerdo a los 

requerimientos específicos de las disciplinas, las 
indicaciones médicas y los tipos de operación.  

ü Una funci·n ñcontrol remotoò por medio de un 
conmutador manual o  a pedal activado desde la mesa 
de operaciones.  

ü Tiene un manejo simple, interactivo y seguro con un 
display TFT.  

ü Efectos de corte monopolares y bipolares de cirugía de 
AF recientemente desarrollados. Corte bipolar: más 
seguridad, la corriente de AF afecta solamente la zona 
de contacto de tejido.  

ü Coagulación monopolar y bipolar para cualquier 
requerimiento.  

ü Lleva integrado Resector Bipolar compatible con asas y 
ópticas de los fabricantes Olympus, Wolf, Storz.  

ü Adaptador específico para Urología que mejora la 
Resección Transuretral.  

ü Potencia de Corte máxima: 300 vatios sobre 500 
ohmios.  

ü Potencia de Coagulación máxima: hasta 200 vatios.  
ü Frecuencia de AF: 350 kHz.  
ü Tensión de red: 100V -120V / 220V -240V ± 10%.  
ü Frecuencia de la red: 50/60 Hz.  
ü Corriente de la red: má x. 8A/4A.  
ü Potencia absorbida en standby: 40 vatios.  
ü Potencia absorbida con potencia max. de  AF: 500/920 

VA. 

ü Dimensiones aproximadas (ancho x alto x fondo): 410 x 
160 x 370 mm.  

ü Peso aproximado: 9,5 Kg.  
ü Requisitos ambientales para el funcionamiento del 

apar ato:  
- Temperatura: +10 ºC hasta +40ºC  

- Humedad relativa del aire: 10 -95%.  
 

ü Clasificación según normativa CE 93/42/EWG: llb  
ü Clase de protección según NE 60 601 -1: l  
ü Modelo según NE 60 601 -1: CF.  

 
Accesorios básicos a incluir:  
 

ü Adaptador especifico Modo Urolo gía  
ü Pedal doble antiexplosión con RE -  Mode.  
ü Tapa plástico para protección conectores.  
ü Mango Slim - line reutilizable.  
ü Cable monopolar .  

ü Cable neutro reutilizable.  
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ü 5 electrodos de espátula reutilizables.  
ü 50 placas desechables.  

 
 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VAL ORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 058  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA LA 

ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA CON 

OBSERVADOR (1 unidad).  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Microscopio quirúrgico para la especialidad d e 
otorrinolaringología con observador.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 
Microscopio con zoom motorizado y enfoque fino, con distancia de 
trabajo variable de forma continua entre 200mm y 415mm, montado 
al estativo de suelo, tubo binocular f=170mm con o culares gran 
angulares insertables, iluminación de xenón, Superlux 180, 
iluminación de luz fría por fibras ópticas, fijación magnética de los ejes 
del estativo y del microscopio.  
 
Accesorios a incluir:  
 
ü 1 Componentes electrónicos para microscopios quirúrg icos  
ü 1 Funda protectora  
ü 1 Conductor de luz S 2,5 m  
ü 1 Ilum. de xenón Superlux 180  
ü 1 Tubo inclinable f=170 mm, 180 grados  
ü 2 Ocular granangular instertable 10x  
ü 1 Tubo de coobservación estereoscópico, con 2 articulaciones  
ü 1 Tubo binocular recto f=170 mm   

ü 2 Ocular gran angular instertable 10x  
ü 2 Casquillo para tubos con rosca  
ü 1 Fundas estériles, paquete con 5 unidades  
ü 1 Fundas estériles, paquete con 20 unidades  

 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 0 59  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE RE F 

MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA NEUROCIRUGÍA 

CON COOBSERVADOR (1 unidad).  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Microscopio quirúrgico para Neurocirugía con observador.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
Microscopio con zoom motorizado y enfoque fino, con distancia de 
trabajo variable de forma continua entre 200mm y 415mm, montado 
al estativo de suelo, tubo binocular f=170mm con oculares gran 
angulares insertables, iluminación de xenón, Superlux 180, 
iluminación de luz fría por fibras ópti cas, fijación magnética de los ejes 
del estativo y del microscopio.  

 
Accesorios a incluir:  
 
ü 1 Componentes electrónicos para microscopios quirúrgicos  
ü 1 Funda protectora  
ü 1 Conductor de luz S 2,5 m  

ü 1 Ilum. de xenón Superlux 180  
ü 1 Tubo inclinable f=170 mm , 180 grados  
ü 2 Ocular granangular instertable 10x  
ü 1 Tubo de coobservación estereoscópico, con 2 articulaciones  
ü 1 Tubo binocular recto f=170 mm  
ü 2 Ocular gran angular instertable 10x  
ü 2 Casquillo para tubos con rosca  
ü 1 Fundas estériles, paquete con 5 un idades  
ü 1 Fundas estériles, paquete con 20 unidades  

 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 0 60  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

ENDOLÁSER CON OFTALMOSCOPIO DE CABEZA (1   
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unidad)  

 

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Láser de e stado sólido válido para tratamiento endocular  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS   
 
RESONADOR LASER: tiene que estar compuesto por:  
 

ü Un cristal de Nd:YVO4,  
ü Un cristal duplicador de frecuencias (KTP)  
ü Un láser de Diodo como método de bombeo.  
ü A la salida  del resonador tiene que haber una radiación 

verde pura (532 nm), continua y con una potencia de 
más de 2 W.  

ü Tiene que poder trabajar tanto con pulsos individuales 
(duración ajustable entre 10 ms y 2.5 s) como con 
pulsos repetitivos (con diferentes interva los temporales 
entre ellos) o en modo continuo.  

ü El rayo guía tiene que ser un láser de diodos (635 nm) 
con luminosidad ajustable en varias etapas.  

ü Selección de los distintos parámetros a través de un 
panel de control de pequeñas dimensiones.  

ü Refrigeración termoeléctrica.  
ü La Consola de láser tiene que poder utilizarse en 

conexión con un Oftalmoscopio de cabeza, en quirófano 
con sondas endoculares o en conexión con una lámpara 
de hendidura para su uso en consultas externas.  

ü Tamaño de la consola aproximado: 30  x 15 x 40 cm.  

 
Accesorios básicos a incluir:  

 
ü Paquete de 5 sondas endoculares  
ü Filtro de protección fijo  

 
 

 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 061  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

LASER DE FOTOCOAGULACIÓN RETINIANA DE 

ARGÓN  
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 (1 unidad).   
 

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General  

 
Láser de estado sólido válido para tratamiento endocular.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü Resonador láser compuesto por un cristal de Nd:YVO4, 
un cristal duplicador de frecuencias (KTP) y un láse r de 
Diodo como método de bombeo.  

ü A la salida del resonador tenemos radiación verde pura 
(532 nm), contínua y con una potencia de más de 2 W.  

ü Posibilidad de trabajar tanto con pulsos individuales 
(duración ajustable entre 10 ms y 2.5 s) como con 
pulsos rep etitivos (con diferentes intervalos temporales 
entre ellos) o en modo continuo.  

ü El rayo guía es un láser de diodos (635 nm) con 
luminosidad ajustable en varias etapas.  

ü Selección de los distintos parámetros a través de un 
panel de control de pequeñas dimens iones.  

ü Refrigeración termoeléctrica.  
ü La Consola de láser puede utilizarse en conexión con un 

Oftalmoscopio de cabeza o en quirófano con sondas 

endoculares.  
ü La misma consola puede utilizarse en conexión con una 

lámpara de hendidura para su uso en consultas 
externas.  

ü Tamaño aproximado de la consola (Anchura x Altura x 
Fondo): 30 x 15 x 40 cm.  

ü Conexión a una toma de corriente estándar de 220 V.  
 
Accesorios a incluir:  
 

ü Cable de red de 2,5 m. (2 unid.)  
ü Paquete de 5 sondas endoculares  
ü Filtro de protección fijo  

 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 062  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

LÁSER CON SONDA PARA 

DACRIOCISTORRINOSTOMIA (1 unidad).  
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REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Láser oftálmico para procedimiento quirúrgico de la 
Dacri ocistorrinostomía  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 
Láser Transcanalicular con visión endonasal. Indicado para la cirugía 

de la DCR TCL.  

ü Longitud de onda: 980 mm  
ü Haz guía: roja, con brillo regulable  
ü Control y operación: modo continuo y pulsado  
ü Potencia : 1 a 15 w en saltos de 1 w  
ü Anchura del pulso: 10 ms a 10 segundos  
ü Pausa: 0 a 5 segundos  
ü Contador de pulsos  
ü Acumulador de energía aportada  
ü Totalizador de tiempo de irradiación  
ü Test de fibra óptica  
ü Fibras ópticas conectables: 0.2 mm a 0.8 mm  
ü Refrigeración: Sistema Peltier / aire  
ü Preinstalación: Sistema de irrigación  

 

Láser compuesto por:  

ü Pedal  
ü Gafas de seguridad  
ü Juego de llaves interruptor de puesta en marcha  

ü Fusible de repuesto  
ü Cutter biocerámica  
ü Interlock de puerta  
ü Cable de red  
ü Tapón  
ü Tubos de cristal ester ilizables para test de fibra  
ü Guías tubos cristal  
ü Etiqueta ñDangerò 
ü Etiquetas Láser área  
ü Maleta de transporte  
ü Cortador de cerámica  

 

Incluirá un endoscopio con:  

ü Óptica de visión de 2,7 mm, 30º  
ü Cámara  
ü Fuente de luz  
ü Cable de luz  
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OTRAS CARACTERÍSTICAS VALO RABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº 063  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

LÁSER QUIRÚRGICO DE CO2, 40W (1 unidad).  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Láser quirúrgico de CO2 para procedimiento quirúrgico de 
precisión extrema de incisión y vaporizació n.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 

ESPECÍFICOS  
 
Láser quirúrgico de Co2 indicado para la cirugía de precisión, incluirá:  

ü Sistema Automático  
ü Scanner digital  
ü Cirugía sin carbonización  

ü Pantalla táctil color integrada  
ü Pantallas de soporte para formación  
ü Programas de trabajo por especialidad y aplicación  
ü Upgrade para combinar sistema computerizado de 

escáner con microscopio, permite predefinir la longitud, 
la forma y profundidad de incisión.  

 
Láser de CO2 tendrá las siguientes funciones:  
 

ü Longitud de onda : 10,6 micron es, infrarrojo  
ü Modo estructura: TEMoo  
ü Modos de trabajo:  
ü Continuo  
ü Pulso 
ü Superpulso  
ü Potencia de 1 a 40W  
ü Controles: Pantalla táctil color, con capacidad de video  
ü Rayo guía: 5 mW diodo de 635 nm  
ü Brazo articulado : 7 ángulos, 120 cm y 360º rotación  
ü Memoria: Has ta 100 programas  

ü Refrigeración: Interna, por circuito cerrado  
ü Requerimientos eléctricos: 240V, 10A máx., 50/60 Hz  

 
Incluye:  

ü Pieza de mano 0.2 mm  
ü Scanner  

ü Pedal  
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ü Señal laser  
ü Filtro bacteriológico  
ü Gafas protección  
ü Micromanipulador para realizar microcirugía laringea  

ü Adaptador a microscopio Zeiss modelo OPMI -ORL 
ü Cubiertas autoclavables  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 064  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

ASPIRADOR ELÉCTRICO (4 unidades )  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  
 

Aspirador eléctrico de alto vacío y muy alto flujo, diseñado 
principalmente para uso quirúrgico, donde se requiere una alta 
capacidad de aspiración y respuesta rápida.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 

ü 4 Ruedas (1 de ellas antiestática y 2 de ellas con freno)  
ü Vacu ómetro: 0 -100 kPa / 0 -760 mmHg  
ü Interruptor ON/OFF  
ü Mando control de aspiración  
ü Cable eléctrico: mínimo 3 m  

ü Bomba tipo pistón de larga duración, libre de aceite, no 
requiere mantenimiento  

ü 2 frascos recolectores (4 litros -escala hasta 3.500 ml) 
con válvula de  seguridad para prevenir el sobrellenado. 
Compatibles con cualquier fungible del mercado.  

ü 2 Soportes frasco recolector de acuerdo con la norma: 
EN 12218:1998. Compatibles con cualquier fungible del 

mercado.  
ü Filtro de bacterias con cada frasco. Filtro hidro fóbico 

fabricado en PTFE. Garantiza la retención de partículas 
con una eficacia del 99,99%  

ü Conexión para tubo de aspiración de un solo uso.  
ü Voltaje: 220 /240 (también disponible 110 V) y 50 -60 

Hz.  
ü Vacío: 0 -93 kPa ï933 mbar - 700 mm Hg  
ü Nivel sonoro: no super ior a 45 db (A) / 1 m  
ü Potencia: 300 w  
ü Caudal de flujo mínimo: 70 l/min.  
ü Bomba pistón con carcasa de aluminio ligero  
ü Válvula de seguridad por sobre - llenado en cada frasco  
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OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº 0 65  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF 

UNIDAD DE ASPIRACIÓN QUIRURGICA MOVIL (2 

CANISTER) (29 unidades)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
Descripción General   

 
Unidad de aspiración quirúrgica móvil con dos frascos de 
policarbonato.  
 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  

 
Carro de aspirador compuesto por:  
 

ü Soporte rodante 5 ruedas con 3 m manguera para 
canalización y conexión a red central de vacío.  

ü 2 Vacuorreguladores con trampa de agua  

ü 2 frascos de Policarbonato de 4 litros (canister). 
Compatibles con cualquier fungible del mercado.  

 

  

OTRAS CARACTERÍSTI CAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 0 66  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

UNIDAD DE ASPIRACIÓN QUIRURGICA MOVIL (5 

CANISTER) (28 unidades)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
Descripción General   

 

Unidad de aspiración quirúrgica móvil con cinco frascos de 
policarbona to.  
 
 

  

 
REQUISITOS TÉCNICOS  
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Carro de aspirador compuesto por:  
 

ü Soporte rodante 5 ruedas con 3 m manguera para 
canalización y conexión a red central de vacío.  

ü 1 Vacuorregulador con trampa de agua  
ü 5 frascos de Policarbonato (canister).  
ü Compatibles  al men os con 2 marcas del mercado.  

 

 

 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 067  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

LIPOASPIRADOR (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General   

 
Lipoaspirador  de alto vacío y muy alto flujo, diseña do 
principalmente para uso quirúrgico, donde se requiere una alta 
capacidad de aspiración y respuesta rápida.  
 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  

 
ü Fabricado en polipropileno de alta resistencia, con 4 

ruedas integradas de aproximadamente 80mm de 
diámetro, dos de ellas  con freno y antiestática.  

ü Bomba de vacío de alto caudal (mínimo hasta 90 L/min). 

Del tipo cilindro ï pistón doble, exento de aceite.  
ü 2 Frascos recolectores de 4 L, fabricados en polisulfona 
(PSU) con asa y soporte normalizado ñENò integrado, 
esterilizable s en autoclave a 135 ºC.  

ü Mando selector del frasco activo con 2 posiciones 
(derecho o izquierdo), con 3 dispositivos de filtración 
para cada frasco: trampa de agua con válvula de 

seguridad + filtro de partículas + filtro de 
virus/bacterias hidrofóbico fab ricado en PTFE.  

ü Botón ON/OFF sistema de regulación del vacío preciso y 
estable, con mando rotativo de tacto suave y fácil  

ü Vacuómetro de precisión de alto vacío (0 -100 KPa / 0 -
760 mmHg) con gran visibilidad.  

ü Pedal ON/OFF incluido en todos los equipos y 
pre instalación adicional para un segundo pedal opcional 
de regulación de la presión.  
 

  

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
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FICHA Nº 0 68  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

EVACUADOR DE HUMOS (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General   
 

Unidad controlada por microprocesador, para la evacuación 
y filtración de humos quirúrgicos.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS   
 

ü Unidad controlada por microprocesador, para la 

evacuación y filtración de humos quirúrgicos, con 
sistema de activación si ncronizada , interrupción 
automática, control de filtro flujo -dependiente  y 
secado automático de superficies del filtro.  

ü Set de prefiltro, tubo de aspiración y cable de 
conexión, Rendimiento de la bomba hasta 600 l/min, 

230 V/50 -60 Hz.  
ü Dimensiones aproxima das: 210 x 410 x 370 mm.  
 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 0 69  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

SISTEMA QUIRÚRGICO DE ASPIRACIÓN 

ULTRASÓNICA (1 unidad).  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Sistema quirúrgico de aspiraci ón ultrasónica  

 

  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
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Aspirador ultrasónico que incluirá:  
 
ü Pieza de mano sencilla y conexiones a las tubuladuras  

ü Consola paso a paso, con teclas de funciones  
ü Esterilización vapor para reducción de tiempo y compatible con 

los  standards industriales  
ü Bomba para reducción de ruidos  
ü Estado de pausa cuando no funciona  
ü Función de fragmentación  

ü Funci·n CEMÊ 
ü Modo de Laparoscopia para procesos menos invasivos  
ü Tecnología magnética  
ü 23 KHz y 36 KHz pieza de mano  
ü Incluirá Sistema frecuenci a Dual  
ü Códigos color para identificación de agujas y tubuladuras  
ü Tubuladura de aspiración  
ü Pieza de mano recta (36 kHz)  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº  0 70  
 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA POR ABLACIÓN  

(1 un idad)  

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General  
 

Sistema completo para la gestión de los tumores de hígado, 3 
tipos de tratamientos:  
 
Percutáneo invasión mínima  
Laparoscópico invasión ligera  
Cirugía abierta invasión mayor  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 

ü Sistema de radiofrecuencia por ablación  
ü Cable conexión para electrodo aguja  
ü Cable 2 clips para electrodo neutro  
ü Cable conexión interfase  
ü Bomba Jeringa para infusión  
ü Soporte rodable para equipo  
ü Equipo de alta precisión para tumores de tamaño 

de aproximadamente entre 3 a 7 cm de 

diámetro.  
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ü Eliminación del tumor y reducción de tamaño.  
ü Se tiene que poder utilizar repetidamente para 

tumores recurrentes o nuevos.  
ü Tiene que activar el sistema inmunológico.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

 

 

FICHA Nº 071  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

 
SISTEMA COLEMAN DE LIPOESTRUCTURA Y 

REGENERACIÓN FACIAL (1 Unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  
 
Descripción General  

 
Centrifugadora de sobremesa con regulación electrónica de 
velocidad y reloj programable mínim o hasta 15ô 
Permite centrifugar Grasa y Plasma.  
El rotor para la centrifugación de grasa tiene una capacidad de 
8 tubos de 15 ml.  

El rotor para la centrifugación de plasma tiene una capacidad 
de 4 tubos de 15 ml.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFIC OS 
 

ü Posibilidad de regular las revoluciones por minuto 
(r.p.m.) y de aplicar diferentes velocidades dependiendo 
del tratamiento a seguir.  

ü Sistema electromagnético de seguridad.  
ü Centrifugación dual  
ü Rotor para la centrifugación de plasma  

 
Accesorios básicos a incluir  
 

ü Cánula de aspiración de medidas aproximadas 12ga x 15cm . 
ü Cánula de micro - infiltración medidas aproximadas 16ga x 9cm. 

punta roma, con un orificio distal.  
ü Cánula de micro - infiltración medidas aproximadas, 16ga x 

9cm. punta roma, con el orificio m ás abierto cerca de la punta 
y lateralmente.  

ü Cánula de micro - infiltración medidas aproximadas 16ga x 9cm. 
punta roma, y el orificio distal esta abierto tangencialmente, 
ocupando aproximadamente la mitad de la punta de la cánula, 
simulando la forma de una c uchara.  

ü Cánula disectora medidas aproximadas 16ga x 7cm. punta 
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terminada en ñVò y el orificio est§ situado ligeramente m§s 
lejos del extremo distal. Las dos puntas que conforman la ñVò 
permiten penetrar en tejidos fibrosos y efectuar la disección sin 
utili zar ningún filo cortante.  

ü Cánula de micro - infiltración concava, medidas aproximadas 
16ga x 9cm  

ü Cánula de micro - infiltración convexa, medidas aproximadas 
16ga x 9cm  

ü Cánula irrigación de anestesia, medidas aproximadas 16ga x 
15cm. punta atraumática y varios orificios de salida.  

ü Soporte jeringas, para medidas: 1cc, 3cc y 10cc  
ü Tapones luer lock, para cerrado jeringas  
ü Biconector -  transfer de luer lock a luer lock  
ü Centrifugadora, (8 jeringas)  
ü Jeringas 1cc conexión luer lock (caja de 100 unid. estériles)  
ü Jeringas  3cc conexión luer lock (caja de 100 unid. estériles)  
ü Jeringas 10cc conexión luer lock (caja de 100 unid. estériles)  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 0 72  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

GAFAS LUPA (4 unidades)  
 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General   

 
Lupa binocular compacta y ultraligera con 2,5 aumentos  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  

 
ü Brillante reproducción del color y gran profundidad de 

campo.  
ü Sistema de lentes cromáticas con corrección múltiple 

para una óptima calidad óptica.  
ü Peso no superior a 48g  
ü Ajuste individual del ángulo de inclinación.  
ü Ajuste óptico preciso.  
ü Ajuste sencillo de la distancia individual entre pupilas.  
ü Optica resistente a los chorros de agua  

ü Limpieza fácil.  
 
 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VA LORABLES    
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FICHA Nº 073  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

MANTA TERMICA (2 Unidades)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Manta de agua intraoperatoria consistente en consola y manta. 
Mantiene la temperatura deseada del paciente.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Resistente a pinchazos  
ü Transferencia de calor al paciente  

ü Transferencia de frío al paciente  
ü Distribución uniforme de la temperatura  
ü Reutilizable.  

 
Accesorios básicos a incluir:  

 

ü Manta adulto  
ü Manta pedriátrica  
ü Consola  

 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
 

ü Fácil de limpiar  

ü Peso inferior a 60 Kg  
 

  

   

   

 

 

FICHA Nº 074  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

MARCADOR DE ARÉOLA (EQUIPO DE TATUAJE)  

 (1 unidad).  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Unidad de control para u n motor electrónico usada 
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especialmente en el quirófano para la cirugía plástica y la 
dermabrasión, es un micro sistema quirúrgico controlado por 
un microprocesador para tallar, fresar, pulir, serrar, etc.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  
 
Estará forma do por:  
 

ü 1 Unidad de control.  
ü 1 Micromotor electrónico con cable 3m, autoclavable.  
ü 1 Pedal de pie IP 68, adecuado para quirófano.  
ü 1 Soporte de mano.  
ü 1 Spray para limpieza y mantenimiento sin boquilla rociadora.  
ü 2 Boquillas rociadoras . 

 

Los datos técnicos:  

ü Voltaje: cambiable: 100 V~, 115 V~, 230 V~/ 50 -60 Hz  
ü Potencia: 60 VA  
ü Fusible fuente de alimentación: 2x T1A  
ü Aplicación de partes: Tipo BF  
ü Velocidad del motor: 500 ï 40,000 rpm  
ü Torque Max. del motor:  6 Ncm  

 

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº 075  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

MICROSCOPIO MONTADO EN CABEZA (1 unidad).  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Microscopio quirúrgico montado en casco de cabeza con ajuste 
personalizado Multidisciplinar.  

 

  

REQUISITOS TÉCNICOS  
 

ESPECÍFICOS  
 
ü Autofocus, ratio de enfoque de 300mm a 700mm.  
ü Campo de visión de 30mm a 224mm.  
ü Magnificación de 2,7x a 7x a través de zoom motorizado 

accionable a través de pedal estanco.  

ü Cámara de vídeo integrada con salida S -video.  
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ü Sistema de iluminación Coa xial de Metal Halógeno de 200w a 
través de fibra óptica.  

ü Trolley con homologación médica.  
ü Microscopio con cámara, PAL.  

 
Accesorios a incluir:  
 

ü 1 x Cable SVHS  
ü 1 x Pedal  
ü 1 x Cable transferencia datos  

ü 1 x Adaptador con enchufe EU  
ü 1 x Fuente de luz fría  
ü 1 x Fuente de iluminación  
ü 1 x  Cable de alimentación, 2m  
ü 1 x Carrito de transporte con transformador homologación 

médica  
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 
 

FICHA Nº 0 76  

 

CUMPLE  PÁGINA  

DE REF  

DOPPLER INTRAOPERATORIO CON SONDA 

MICROVASCU LAR PARA VALORACIÓN 
CUANTITATIVA. (1 unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción General  

 
Aparato intraoperatorio utilizado para reconocer objetos no 
accesibles a la visión directa, por medio de ondas ultrasónicas, 
remitidas en ecos de retorno haci a la fuente que los ha 
producido.  

 

  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  
 
ESPECÍFICOS  

 
ü Procesador Central Pentium Integrado. Disco Duro 80 

GB. Monitor XGA de 17" TFT color  

ü CD RW integrado. Puerto USB. Conexión a Red. 
Impresora Color.  
 

El Equipo deberá incluir la siguien te tecnología digital:  
 

ü Doppler pulsado bilateral con multigate (2 ventanas por 

canal) para estudios transcraneales.  
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ü Doppler continuo para estudios vasculares y de vasos 
periféricos.  

ü Modo M  
ü Playback de espectro y sonido  

ü Software de Monitorización Bilateral  avanzada.  
ü Sistema multigate (2 canales a 2 profundidades).  

 
Este software debe permitir:  
 

ü Registrar en el disco duro hasta 6 horas de 

monitorización.  
ü Registrar en el disco duro las tendencias de cualquiera 

de los índices seleccionables.  
ü Detección automá tica de embolismos, con contador de 

embolismos y ajuste de los umbrales para la detección 
de émbolos.  

ü Discrimina y registra automáticamente émbolos y 
artefactos.  

ü Editor de protocolos de diagnóstico y monitorización. 
Software abierto con posibilidad de crea r Protocolos de 
diagnóstico y monitorización personalizados.  

ü Software para la realización de pruebas de 
autorregulación cerebral mediante los siguientes test 

fisiológicos: Test de Respuesta Hiperémica Transitoria.  
                 Test de Autorregulación V asomotora (test de 
Hiperventilación ó CO2).  

 
El Equipo estará provisto de las siguientes sondas:  
 

ü Sonda de Doppler pulsado de 2 MHz de alta potencia y 
sensibilidad para estudios transcraneales.  

ü Sonda Doppler continuo de 4 MHz para troncos 
supraaórticos.  

ü Sonda Doppler continuo de 8 MHz para vasos periféricos  
ü Sonda microvascular de 16 MHz para flujo sanguíneo.  
ü Casco para monitorización bilateral de Spencer 

Technologies con dos sondas específicas de 2 MHz de 

alta potencia y sensibilidad.  
 

El Equipo móvil tendr á que incluir:  
 

ü Mandos de control integrados en el equipo.  
ü Teclado alfanumérico adicional retráctil.  

ü Mando ergonómico de control remoto.  
ü Carro móvil para asegurar una buena estabilidad y con 

soporte integrado para la impresora.  
ü Ajuste de ganancia.  
ü Ajuste d e potencia.  
ü Ajuste de resolución.  
ü Ajuste de tamaño de muestra: 1 -15 mm.  
ü Profundidad de estudio sonda 2 MHz: 23 -147 mm.  
ü Posibilidad de modificar la línea base del espectro.  
ü Filtro de baja frecuencia para ajustar la señal del 

espectro con la sonda de 2 MHz c on cuatro valores (100 
Hz, 200 Hz, 350 Hz, 500 Hz).  

ü Índice de temperatura intracraneal (TIC).  

ü Alarma de detección de valores umbrales de los índices 
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seleccionados.  
ü Ajuste de los parámetros de visualización del espectro 

(velocidad, curvas de velocidad máxim a y media, 
visualización de espectros positivo y negativo y de los 

valores de índices en ambos espectros, filtrado de la 
señal).  

 
En cada ventana, el equipo mostrará:  
 

ü Análisis espectral en color FFT 512 puntos a tiempo real.  

ü Curvas de velocidad máxima y d e velocidad media.  
ü Curva positiva y negativa del espectro.  
ü Máximos sistólicos y diastólicos instantáneos.  
ü Registro continuo de datos MULTICANAL (valor en 

tiempo real de 4 ó 6 índices/canal).  
ü Posibilidad de seleccionar 16 índices por canal para su 

visualiza ción en los modos de diagnóstico y 
monitorización:  

ü Frecuencia cardiaca (F.C.)  
ü Velocidad sistólica máxima (VSmx)  
ü Frecuencia sistólica máxima (FSmx)  
ü Velocidad diastólica máxima (VDmx)  
ü Frecuencia diastólica máxima (FDmx)  

ü Velocidad máxima media (Xprm)  
ü Velocida d sistólica media (VDmd)  
ü Frecuencia sistólica media (FSmd)  
ü Velocidad diastólica media (VDmd)  
ü Frecuencia diastólica media (FDmd)  
ü Velocidad media (Prom)  
ü Índice de resistencia (RI)  
ü Índice de pulsabilidad (PI)  
ü Relación sístole/diástole (S/D)  
ü Caudal de flujo (F LUJ) (Flow rate)  
ü Índice de estenosis (STI)  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORABLES    
   
   

   

 

 

FICHA Nº 0 77  

 

CUMPLE  PÁGINA  
DE REF  

ELECTROENCEFALÓGRAFO DIGITAL 

INTRAOPERATORIO CON SISTEMA DE VIDEO  (1 

unidad)  

 

  

   

REQUISITOS FUNCIONALES  

 
Descripción G eneral  

 
Sistema de electroencelografía /PSG basado en PC de 

sobremesa de 38 canales.  
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REQUISITOS TÉCNICOS  
 

El Sistema de electroencefalografía/PSG de 38 canales estará 
compuesto por :  
 

ü Unidad PC: procesador Intel Pentium  IV a 3 GHz, 1 GB 

de RAM, disco duro de 160 GB, monitor color LCD TFT 
de 17ò. 

ü Unidad principal: Transformador de aislamiento, fuente 
de alimentación y cable de red.  

ü Caja de conexión de electrodos USB para EEG/PSG de 
38 canales (JE -921A): digital y para uso poligráfico, 32 
entradas EEG, 4  entradas para sensores bipolares o 4 
entradas para sensores monopolares 4 entradas DC, 2 
entradas especiales para SpO2 y CO2 respectivamente, 
sin necesidad de conectar equipos externos para 
SpO2/CO2. Sistema de  chequeo de impedancia de 
electrodos integra do, marcador de paciente remoto, 
frecuencia de muestreo simultanea para todos los 
canales de 1000 Hz, filtro pasaaltos de 300 Hz.  

ü Soporte para sujeción de la caja de conexión de 
electrodos  

ü Impresora: Impresora para documentación de curvas de 
EEG e informes . 

ü Software del sistema: software de adquisición y revisión 
(tiene que incluir EEGMapping, EEG Scope y Análisis 
DSA, EEG Anywhere)  

ü Software DMS con licencia para un usuario: Software de 
gestión de base de datos para la administración y 
organización de los d atos de pacientes y medidas en la 
base de datos de la plataforma MS SQL Server.  

ü Documentación: Manual de uso y documentación del 
hardware  

ü El CD con el software del sistema podrá ser instalado en 
tantas estaciones de revisión como se desee.  

 
ESPECÍFICOS:  
 

ü 1 Unidad de control del fotoestimulador con fuente de 
alimentación.  

ü 1 Lámpara de flash estándar. Tiene que incluir sistema 
de sujeción para mesa.  

ü 1 Soporte para lámpara de flash o caja de conexión de 
electrodos, con 2 recipientes para accesorios con 
ruedas . 

ü 1 Sistema de vídeo digital / 400 GB.  
ü Sistema de registros de vídeo digital en formato de 

vídeo MPEG4. Con codificación mediante software en 
MPEG4, compuesto por:  
          -  Controlador gráfico de vídeo ViVo  
          -  Ampliación de capacidad de alma cenamiento de 
vídeo con disco duro de 400 GB a 7200 rpm., para 45 
días de grabación continua.  

ü 1 Software de vídeo digital, para el registro de datos de 
vídeo, de forma sincronizada con el EEG, en formato 

MPEG I/II.  

  


